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LIGHTING FOR EXTREMES

BC22R

HIGH-PERFORMANCE
ROAD BICYCLE LIGHT

1400 LUMENS MAX
OUTPUT

41 HOURS MAX
RUNTIME

0 NOT place this light in the reach of children!

0 NOT shine the light directly into the eyes of anyone!

0 NOT place light head near flammable objects, high temperatures
can cause objects to overheat and become flammable/ignite!

©Do NOT use the light in inappropriate ways such as holding the unit
in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if
the light or internal battery fails!

©This light will accumulate a significant amount of heat while
operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close
ention to avoid burns.

urn off the light to prevent accidental activation during storage or
transportation.

he LED of this light is not replaceable; so the light will need to be
replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX BC22R BICYCLE LIGHT

1400 lumens maximum output, 156 meters maximum beam distance.
tilizes one Luminus SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
JIncluded is a replaceable Fenix ARB-L18-3400 battery.

OUSB Type-C charging.

©Marine bionic design, integrated with aerodynamics, is utilized to
reduce wind resistance while riding.

©OSupports normal and inverse installations.

asy and fast operation with a single switch.

attery level indication and low-voltage warning.

nti-glare cut-off facula line makes urban cycling safer.

©OHalf-open lens design allows the light beam to illuminate from both
sides, warning vehicles coming from the left, right and rear.

OSize: 4.53" x 1.34" x 1.14"/115 x 34 x 29 mm.

OWeight: 5.54 0z/157 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn/off the light.

Output Selection

With the light switched on, single click the switch to cycle through Low
—Med—High—Turbo.

Flash Mode

With the light switched on, press and hold the switch for 1.2 seconds to
enter Flash, single click again to exit Flash and return to the previously
used output.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output excluding Flash. When
turned on again, the previously used output will be recalled

Single switch

Long press for 0.5 seconds

Handlebar mount

1. Unscrew the screw from the
mount. Fix the mount to the
handlebar and tighten the
screw.

Adapter mount

2. Slide the light into the mount
until you hear a "click" sound.

Output:%
100 P

60 -
40—

20

OFF ON
Single click Long prees e
Low Flash
Turbo Med

High
1. Fix the mount to the GoPro
tripod adapter* and tighten the
screw.
*The GoPro tripod adapter is sold
separately.
2. Slide the light into the mount
until you hear a "click" sound.
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TECHNICAL PARAMETERS
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or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce
the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the

TURBO HIGH MED Low FLASH
6+ OUTPUT 1400 lumens 600 lumens 200 lumens 50 lumens 200/50 lumens
@ RUNTIME 2 hours 20 minutes* 5 hours 30 minute: 11 hours 41 hours /

- DISTANCE 156 meters 100 meters 57 meters 28 meters /
3O INTENSITY 6100 candela 2450 candela 800 candela 200 candela /
IMPACT RESISTANCE 1.5 meters
¥ WATERPROOF P66

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its
213°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary a
“The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels

BATTERY SPECIFICATIONS

TYPE oNs| WOMINAL | usABILITY
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V |Recommended| W
Moy (o | CR120A 3ov Bamned | X
Rechareaom " | 18650 36V Cautious | !
Rechaleabee ™ | 16340 32v Banned | X
R“"iﬁ%@%‘gz“‘“e’y 18650 32v Banned X

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications
and must be treated with caution and handled with care. Only using quality
batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or
explosion; cell damage o short circuiting are considered user induced damage
and are not covered by any Fenix warranty or liability.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light head and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light head back on.

CHARGING

1.Turn off the light, open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C
charging port, and connect the USB Type-C socket of the charging
cable to the light.

laboratory testing using one Fenix ARB-L18-3400 battery under the temperature of
fccording fo different working environments and the actual battery used.
ue to temperature or protection mechanism in the design.

2.The indicator will display red while charging and will turn green when
fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to
maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

1.The normal charging time of the light is approximately 3 hours from depleted to
fully charged.

2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of
the battery.

3.The Low output or Med output can be operated while charging but the
charging time will be prolonged

*These features only works with a Fenix ARB-L18 series battery.

**The light cannot be operated without battery inserted while charging.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the switch to check the battery
status, the indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This features only works with a Fenix ARB-L18 series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at high output levels for
extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C/140°F

light a recalls the previously used output level.

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the light is
programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low output, the battery level indicator
blinks red to remind you to replace or recharge the battery.

USAGE AND MAINTENANCE

©ODisassembling the sealed head can cause damage to the light and
will void the warranty.

©ORecharge the battery in time to ensure normal use for next time.
©ORecharge a stored light every four months to maintain optimum
performance of the battery.

OFenix recommends using an excellent quality battery.

OIf the lamp will not be used for an extended period, remove the
battery, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.

OLoosen the light body or take out the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.

OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is
inserted according to the manufacturer’s specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

INCLUDED

Fenix BC22R bicycle light, ARB-L18-3400 battery, USB Type-C
charging cable, Spare O-ring, Adapter mount, Handlebar mount, User
manual, Warranty card
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/\ SICHERHEITSHINWEISE

tzungen fiihren)!

o Die Lampe

ICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
ONICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen! o ORED) [ocH MIES MIEDRC EREY
ONICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen, die <O- AUSGANGSLEISTUNG 1400 Im 600 Im 200 Im 501Im 200/50 Im
hohe Temperatur der Lampe kénnten diese entziinden! - —
ICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe @ LaurzeEIT 2 Std. 20 Min. 5 Std. 30 Min. 1 Std. 41Std. /
mit dem Mund kann im Falle eines Defekts zu lebensgefahrlichen « REICHWEITE 156 m 100 m 57m 28m i
hrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wirme, was an der 3Q) LEUCHTSTARKE 6100 cd 2450 cd 800 cd 200 cd /
Temperatur des Gehauses zu spiren ist. Vorsicht vor Verbrennungen. -
halten, um ein versef i , & FALLHOHE 15m
wahrend der Lagerung oder des Transports zu verhindern. -0‘ WASSERDICHTIGKEIT P66

©Die LED dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fallt die LED
aus, so muss die Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH) FAHRRADLAMPE FENIX BC22R

©1400 Im max. ing, 156 m max. F

©OAusgestattet mit einer Luminus SST40 LED mit einer Leuchtdauer
von 50.000 Stunden

Olm Lieferumfang enthalten ist eine austauschbare Fenix
ARB-L18-3400 Batterie

SB-C-Ladeanschluss.

Das bionische Marinedesign mit integrierter Aerodynamik reduziert
den Windwiderstand wéhrend der Fahrt.

nterstlitzt normale und inverse Installationen.

Leichte und einfache Bedienung mit einem einzigen Taster.
kku-Ladestands-Kontrolle und Warnung bei zu geringer Spannung.

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter eines ARB-L18-3400-AK

Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsachliche Leistung dieses Produkts kann|

bei einer on 21°C + 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter
je nach Arbeitsumgebung und verwendetem Akku variieren.

*Die Leistung in der Stufe Turbo wird als del

Intelligente Memory-Funktion

Die Lampe speichert den zuletzt genutzten Helligkeits-Stufe auer den
Blink-Modus. Beim erneuten Einschalten startet sie mit dieser zuletzt
genutzten Helligkeits-Stufe.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS/BATTERIEN

Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgeldst wird

1.Die Lampe ausschalten, die Staubschutzkappe 6ffnen, um den

USB-Ladeanschluss freizulegen. Den USB-C-Stecker des Ladekabeln

in den Ladeanschluss der Lampe stecken.

2.Die Lade-Kontroll-LED leuchtet in Rot wéhrend des Ladevorganges

und wechselt auf Griin, wenn die Lampe vollstandig aufgeladen ist.

3. Nach Abschluss des Ladevorganges die Staubschutzkappe
.

lendfreie Facula-Line macht den Einsatz fiir de
Verkehrsteilnehmer sicherer.

ie halboffene Linse erméglicht es, das Licht von beiden Seiten zu
erkennen und Fahrzeuge zu warnen, die von links, rechts und hinten
kommen.

roRe: 115 x 34 x 29 mm.

ewicht: 157 g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anjaus

Den Taster fiir 0,5 Sekunden gedriickt halten um die Lampe an/aus
-zuschalten

Ausgangsleistung wahlen

Bei eingeschalteter Lampe, den Taster kurz betatigen um zwischen
Niedrig—Mittel~Hoch—Turbo zu wechseln.

Blink-Modus

Bei eingeschalteter Lampe, den Taster fiir 1,2 Sekunden betatigen um
in den Blink-Modus zu wechseln, ein erneuter kurzer Klick beendet den
Blink-Modus und wechselt in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe

hlieRen, um die Staub- und tigkeit wieder

1.Die normale Ladedauer der Lampe betréigt ungeféhr 3 Stunden vom Zustand
Jkomplett entladen" zu ,vollsténdig aufgeladen".
2.Die Lampe alle 4 Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu

*18650 Li-I kkus sind starke fir
Zellen und missen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitéts-Akkus mit
., um das Risiko der Explosion oder
Brandes zu der Akkus gelten als vom
Nutzer verursachte Schéden und sind nicht durch die Garantie oder Haftung von
Fenix abgedeckl!

AKKU WECHSELN

Den Lampenkopf abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in
Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Kopf wieder festschrauben.

LADEN

! und Ki

3.Die Stufen Niedrig und Mittel konnen wahrend des Ladens genutzt werden,
allerdings verléngert sich dadurch die Ladedauer.

*Dies funktioniert nur mit den Akkus der ARB-L18-Serie von Fenix.

“*Die Leuchte kann wihrend des Ladevorgangs nicht ohne eingelegten Akku

BEZEICHNUNG TYP
Hinweis:
Fenix ARB-L18 Serie 18650 36V Empfohlen | VW
Lithium-Batterien CRI123A 3,0V Verboten | X
Fremde Li-lonen-Akkus| 18650 36V Vorsicht !
LiFePO4-Akkus 16340 3.2v Verboten | X
LiFePO4-Akku 18650 32v Verboten | X betrieben werden

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Bei ausgeschalteter Lampe, den Taster betatigen, die Lade-Kontroll-LED
zeigt den aktuellen Akkustand fiir 3 Sekunden.

Griin leuchtend: voll 100% - 85%

Griin blinken: ausreichend 85% - 50%

Rot leuchtend: schwach 50% - 25%

Rot blinkend: kritisch 25% - 1%

Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der ARB-L18-Serie von Fenix.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Helligkeits-Stufen viel Warme,
besonders bei langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60 ° C
oder héher erreicht wird, regelt die Lampe automatisch einige Lumen
runter, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder
unter 60 ° C fallt, schaltet die Lampe automatisch in die zuvor genutzte
Helligkeits-Stufe

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fallt, so wechselt die
Lampe zu einer niedrigeren Stufe, bis Niedrig erreicht ist. Geschieht dies
in der Stufe Niedrig, blinkt die Lade-Kontroll-LED in Rot, um an das
Laden oder Wechseln des Akkus zu erinnern.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Offnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schiden an der
Lampe fiihren und die Garantie erlischt.

©Den Akku rechtzeitig vor dem nachsten Gebrauch aufladen, um den
vollen Funktionsumfang nutzen zu kénnen.

ODie Lampe alle vier Monate nachladen, um eine optimale Leistung
des Akkus zu gewéhrleisten.

Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.

OWenn die Lampe langere Zeit nicht benutzt wird, den Akku
entnehmen, um Schaden aufgrund Auslaufens zu verhindern.

©ODie Lampe etwas aufdrehen oder den Akku entnehmen, um ein
versehentliches Einschalten wahrend der Lagerung oder des Transports
2zu verhindern.

RegelmaRiges Reinigen der Kontakte der Lampe und des Akkus
sichert eine zuverlassige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte
konnen zum Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten
fiihren — folgendes ist zu priifen:

A: Geringer Akku-Ladestand.

Losung: Den Akku austauschen oder laden (sicherstellen, das er den
Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Losung: Die Kor mit einem in Reinigt ol a !
Wattestdbchen séubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den
autorisierten Fachhéndler kontaktieren.

INHA|

Fahrradlampe Fenix BC22R, Akku ARB-L18-3400, USB-C-Ladekabel,
Ersatz-O-Dichtring, Adapterhalterung, Spezial-Halterung,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVERTENZE

enere fuori dalla portata dei bambini!

ION puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!

ONON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti inflammabili,
le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e
renderli infiammabili!

ONON utilizzare la luce in modi inappropriati, ad esempio tenendo
I" unita in bocca, poiché cid potrebbe causare lesioni personali gravi o
rtali in caso di guasto della luce o della batteria interna!

uesta luce accumulera una notevole quantita di calore durante il
funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.

pegnere la luce per evitare I'attivazione accidentale durante lo
stoccaggio o il trasporto.

LED di questa luce non & sostituibile; quindi la luce dovra essere
sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita utile.

TALIANO)LUCE DA BICICLETTA FENIX BC22|

©Potenza massima 1400 lumen, distanza massima del raggio 156
tri.

tilizza un LED Luminus SST40 con una durata di 50.000 ore.

©ln dotazione una batteria sostituibile Fenix ARB-L18-3400.

©ORicarica USB di tipo C.

design bionico marino, integrato con I'aerodinamica, & utilizzato per
ridurre la resistenza al vento durante la guida.

©Supporta installazioni normali e inverse.

Funzionamento facile e veloce con un solo interruttore.

Olndicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
istema anti abbaglio che rende I' utilizzo in ambiente urbano piu
sicuro.

©1l design della lente semiaperta consente al fascio luminoso di
illuminare da entrambi i lati, segnalando i veicoli provenienti da sinistra,
da destra e da dietro.

©Dimensioni: 115 x 34 x 29 mm.

©Peso: 157 g (inclusa batteria).

ISTRUZIONI PER SO
On/Off
Tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere/spegnere
la luce.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore per scorrere tra
Basso—Med—Alto—Turbo.

Modalita flash

PARAMETRI TECNICI

TURBO ALTO MEDIO BASSO FLASH
O OUTPUT 1400 lumen 600 lumen 200 lumen 50 lumen 200/50 lumen
@ DURATA 2 ore 20 minuti* 5 ore 30 minuti 11 ore 41 ore /
<« DISTANZA 156 metri 100 metri 57 meti 28 metri /
3Q) INTENSITA 6100 candele 2450 candele 800 candele 200 candele /
ALCIMPATTO 1,5 metr
¥ WATERPROOF P66

Nota: le specifiche di cui sopra provengono dai risultati prodott da Fenix attraverso i tes
& umidita del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in ba
“L'output Turbo & misurato nel totale del tempo di funzionamento, incluso F'output a livel

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore per 1,2 secondi per
accedere alla modalita Flash, fare nuovamente clic una volta per uscire
dalla modalita Flash e tornare alla modalita utilizzata in precedenza.
Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza I'ultima uscita selezionata escluso Flash. Alla
riaccensione verra richiamata l'uscita precedentemente utilizzata.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

TIPO DIMENSIONE | YQACEIO | usasiLITA
Serie Fenix ARB-L18 18650 36V Raccomandata | W
Batteria V\éﬁ‘r‘\gn)car\cam\e CR123A 3.0V Bannata X
Bt Ricacabis 18650 36V Atenzione | 1
53“5('&:;:513”“9 16340 32v Bannata X
Batet Ricaricable 18650 32v Bannata x

“Le batterie agli ioni di litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate e maneggiate con cura. Solo 'uso di
batterie di qualita con protezione del circuito ridurra il rischio di combustione o
esplosione; danni alle celle o cortocircuiti sono considerati danni indotti
dall'utente e non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilita di Fenix

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la testa della lampada e inserire la batteria con il lato dell'anodo
(+) verso la testa della lampada, quindi riavvitare la testa della lampada.

RICARICA

it di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L18-3400 alla temperatura di 21£3°C
e ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.

{li ridotti a causa della odel i dipl

previsto dal design.

1. Spegnere la luce, aprire il coperchio antipolvere per rivelare la porta
di ricarica USB Type-C e collegare la presa USB Type-C del cavo di
ricarica alla luce.

2. L'indicatore diventera rosso durante la ricarica e diventera verde a
carica ultimata.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio
antipolvere per mantenere la capacita di protezione dalla polvere e
dall'acqua.

Nota:

1. Il normale tempo di ricarica della luce & di circa 3 ore da scarica a
completamente carica.

2. Ricaricare ogni quattro mesi la torcia se non viene utilizzata per
molto tempo per mantenere prestazioni ottimali della batteria.

3. L'uscita Bassa e |'uscita Media possono essere utilizzate durante la
ricarica, ma il tempo di ricarica sara prolungato.

*Queste funzionalita funzionano solo con una batteria della serie Fenix
ARB-L18

**La luce non pud essere utilizzata senza la batteria inserita durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic una volta sull'interruttore per verificare lo
stato della batteria, I'indicatore durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturata 100% - 85%

La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

La luce rossa lampeggia: critica 25% - 1%

Nota: questa funzionalita funziona solo con una batteria della serie
Fenix ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulera molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati
per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di
60 ° C o superiore, diminuira automaticamente di alcuni lumen per
ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 ° C, la
luce richiama automaticamente il livello di uscita precedentemente
utilizzato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato,
la luce & programmata per passare a un livello di luminosita inferiore
fino al raggiungimento dell'uscita bassa. Quando ci6 accade con
potenza bassa, l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso
per ricordarti di sostituire o ricaricare la batteria.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

©OLo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

ORicaricare la batteria in tempo per garantire un utilizzo normale per la
prossima volta.

ORicaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere
prestazioni ottimali della batteria.

OFenix consiglia di utilizzare una batteria di ottima qualita.

OSe la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la
batteria, altrimenti la lampada potrebbe danneggiarsi a causa di perdite
di elettroliti.

Allentare il corpo della lampada o estrarre la batteria per evitare
ivazi i durante lo o il trasporto.

OlLa pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poicheé i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio, o
addirittura la mancata accensione della luce per i seguenti motivi:

R: Livello della batteria scarso.

Soluzione: sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria
sia inserita secondo le specifiche del produttore).

B: Le filettature, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono
sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcol denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore
autorizzato

INCLUSO

Luce per bicicletta Fenix BC22R, batteria ARB-L18-3400, cavo di
ricarica USB Type-C, O-ring di ricambio, montaggio dell'adattatore,
montaggio sul manubrio, manuale utente, scheda di garanzia




\VERTISSEMENT

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !
ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque !

PARAMETRES TECHNIQUES

©ONe placez pas la téte de la lampe a proximité d'objets
car les températures élevées peuvent entrainer une surchauffe des
objets et les rendre inflammables/enflammés !

ON'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la
portant a la bouche, car cela pourrait entrainer des blessures graves,
voire mortelles, en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie
interne !

O Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez a une utilisation slre pour éviter les brilures.

OEteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute
activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©OLa LED de cette lampe n’ est pas remplagable, donc toute la lampe
doit étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANCAIS)LAMPE DE VELO FENIX BC22R

©Puissance maximale de 1 400 lumens et portée maximale de 156
metres.

Utilise une LED Luminus SST40 d'une durée de vie de 50 000
heures.

Une batterie Fenix ARB-L18-3400 remplagable est incluse.
Rechargement USB Type-C.

La conception bionique marine, intégrée a I'aérodynamique, est
utilisée pour réduire la résistance au vent pendant la conduite.

Prend en charge les installations normales et inverses.
Fonctionnement simple et rapide avec un interrupteur unique.
Olndicateur de niveau de batterie et avertissement de basse tension.

PROTECTION INTELLIGENTE

CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle est utilisée a des
niveaux de sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque la
lampe atteint une température de 60 ° C ou plus, elle diminue automa-
tiquement de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la
température descend en dessous de 60 ° C, la lampe rappelle automa-

TURBO FORT MOYEN FAIBLE FLASH
U PUISSANCE 1400 lumens 600 lumens. 200 lumens 50 lumens. 200/50 lumens
@ AuToNOMIE 2 heures 20 minutes* | 5 heures 30 minutes 11 heures 41 heures /
<@ PORTEE 156 métres 100 métre 57 métres 28 métres /
3O INTENSITE 6100 candela 2450 candela 800 candela 200 candela /
L ST
‘0 ETANCHEITE P66

Remarque : les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fe:
taux d’humidité de 50 %-80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en foncti

ix en utilisant une batterie Fenix ARB-L18-3400 a la température de 21 +3 °C avec un
n de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.

“L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées & puissance réduite dues & la température et au systéme de protection incorporé & la lampe.

Mode Flash

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur et
maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour entrer en mode Flash,
cliquez a nouveau pour quitter le mode Flash et revenir au mode
précédemment utilisé.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise la derniére sortie sélectionnée excepté le mode
Flash. Lorsqu’ elle est a nouveau allumée, le mode précédemment
utilisé sera rappelé.

CARACTERISTIQUES DE LA BATTERIE

OlLa ligne anti-éblouissement du faisceau rend les
urbains plus sars.

©OlLa conception de la lentille semi-ouverte permet au faisceau
lumineux d'éclairer des deux cotés, avertissant les véhicules venant de
la gauche, de la droite et de I'arriére.

©ODimensions : 115 x 34 x 29 mm.
Poids : 157 g (batterie inclus).

MODE D’EMPLOI

Marche/arrét

Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5
seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de sortie

Lampe allumée, un simple clic sur I" interrupteur permet de passer d’ un
mode a |'autre dans I'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Dévissez la téte de la lampe et insérez la batterie avec le coté anode
(+) vers la téte de la lampe, puis revissez la téte de la lampe.

RECHARGEMENT

1. Eteignez la lampe, ouvrez le cache anti-poussiére pour révéler le
port de charge USB Type-C, et connectez la prise USB Type-C du
cable de charge a la lampe.

2. L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert
lorsqu'il est complétement chargé.

3. Une fois la charge terminée, veillez a fermer le cache anti-poussiére
pour maintenir la capacité d'étanchéité a la poussiére et a I'eau.

1. Le temps de charge normal de la lampe est d'environ 3 heures entre le
moment ou elle est épuisée et celui ol elle est complétement chargé.
2. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les

“Les batteries 18650 Li-ion sont des cellules puissantes congues pour des
applications commerciales et doivent étre traitées avec précaution et manipulées
avec soin. Seule ['utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits
réduira le risque de combustion ou d'explosion ; les dommages causés aux
cellules ou les courts-circuits sont considérés comme des dommages causés
par I'utilisateur et ne sont pas couverts par la garantie ou la responsabilité de
Fenix

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

optimales de la batterie.
3. La sortie Faible et la sortie Moyenne peuvent étre utilisées pendant la charge,
mais le temps de charge sera prolongé.

“Ces fonctions ne fonctionnent qu'avec une batterie Fenix de la série ARB-L18
**La lampe ne peut pas étre utilisée sans la batterie insérée pendant la charge.

TYPE DIMENSIONS VOLTAGE EMPLOI Remarque
Fenix ARB-L18 Series 18650 3,6V Recommandé |
Pile au Lithium CR123A 3,0v Interdite X
Batterie Li-ion 18650 3,6V Prudence !
Batterie LiFePO4 16340 3.2v Interdite X
Batterie LiFePO4 18650 32v Interdite X

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, il suffit de cliquer sur l'interrupteur pour
vérifier I'état de la batterie. L'indication dure pendant 3 secondes.
Témoin vert allumé : saturé 100 % - 85 %

Témoin vert clignotant : suffisant 85 % - 50%

Témoin rouge allumé : faible 50 % - 25 %

Témoin rouge clignotant : critique 25 % - 1 %

Remarque : ces fonctions ne fonctionnent qu'avec une batterie Fenix
de la série ARB-L18.

le niveau de puissance utilisé précédemment.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la
lampe est programmée pour passer & un niveau de luminosité inférieur
jusqu'a ce qu'elle atteigne le niveau de sortie Faible. Lorsque cela se
produit, I'indicateur de niveau de batterie clignote en rouge pour vous
rappeler de remplacer ou de recharger la batterie.

UTILISATION ET ENTRETIEN

©OLe démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et
annule la garantie.

©ORechargez la batterie a temps pour garantir une utilisation normale la
prochaine fois.

Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir
les performances optimales de la batterie.

©OFenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.

©8ila lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez
la batterie, ou la lampe pourrait étre endommagée par une fuite
d'électrolyte.

©OSéparer le corps de la lampe ou retirer la batterie pour éviter toute
activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

OLe nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les
performances de la lampe, car des contacts sales peuvent provoquer
un scintillement de la lampe, une brillance intermittente ou méme une
absence d'éclairage pour les raisons suivantes :

A Mauvais niveau de la batterie.

Solution : remplacez ou rechargez la batterie (assurez-vous que la
batterie est insérée conformément aux spécifications du fabricant).

B : Les fils, les contacts de la carte de circuit imprimé ou d'autres
contacts sont sales.

Solution : nettoyez les points de contact & I'aide d'un coton-tige imbibé
d'alcool.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre
distributeur agréé.

CONTENU

Lampe de vélo Fenix BC22R, batterie ARB-L18-3400, cable de
rechargement USB Type-C, joint torique de rechange, adaptateur pour
fixation, support de guidon manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

iNO coloque esta linterna al alcance de los nifios!

iNO dirija la luz directamente a los ojos de nadie!

NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables,
jlas altas temperaturas pueden causar que los objetos se sobrecalient-
en y se vuelvan inflamables o se enciendan!

©ONO use la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad
en la boca; hacerlo podria causar lesiones personales graves o la
muerte si la linterna o la bateria interna fallan.

Esta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras
esta en funcionamiento, lo que provocara una temperatura alta en la

PARAMETROS TECNICOS

carcasa de la linterna. Preste mucha atencion para evitar qu 3

©Apague la linterna para evitar la activacion accidental durante e

almacenamiento o transporte.

OEI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo que sera necesa-
rio reemplazar la linterna cuando el LED llegue al final de su vida util.

(ESPANOL)LINTERNA DE BICICLETA FENIX BC22R

©OPotencia maxima de 1400 lumenes, distancia maxima de 156
metros.

OUtiliza un LED Luminus SST40 con una vida 0til de 50.000 horas.
Incluye una bateria reemplazable Fenix ARB-L18-3400.

Carga USB tipo C.

El disefio biénico marino, integrado con la aerodinamica, se utiliza
para reducir la resistencia al viento durante la conduccion.

Admite instalaciones normales e inversas.

Operacion facil y répida con un solo interruptor.

Indicacion de nivel de bateria y advertencia de bajo voltaje.

Ola linea de facula de corte antideslumbrante hace que los
desplazamientos urbanos sean mas seguros.

OElI disefio de lente semiabierta permite que el haz de luz ilumine
desde ambos lados, advirtiendo a los vehiculos que se acercan por la
izquierda, la derecha y la parte trasera.

Tamafio: 115 x 34 x 29 mm.

Peso: 157 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el interruptor durante 0,5 segundos para
apagar/apagar la luz.

Seleccion de Potencias

Mantenga presionado el interruptor durante 0,5 segundos para
apagar/apagar la luz.

Modos Flash

Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor
durante 1,2 segundos para ingresar al modo Flash, haga
clicnuevamente para salir del modo Flash y volver al modo utilizado
anteriormente.

TURBO ALTO MEDIO BAJO FLASH
- POTENCIA 1400 limenes 600 limenes 200 limenes 50 lamenes 200/50 lumenes
@ Autonomia 2 horas 20 minutos* 5 horas 30 minutds 11 horas 41 horas /
- DISTANCIA 156 metros 100 metros 57 metros 28 metros /
3O INTENSIDAD 6100 candelas 2450 candelas 800 candelas 200 candelas /
b RReacrsy 1,5 metros
‘0‘ IMPERMEABILIDAD P86

Nota: Las especificaciones anteriores provienen de los resultados producidos por Fenfix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una bateria Fenix ARB-L18-3400 a
una temperatura de 21+ 3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. EI rendimiento real de este producto puede variar segin los diferentes entornos de trabajo y la baterfa real

utilizada.

*La potencia Turbo se mide en tiempo total de ejecucion, incluida la baja de potencia 4 niveles reducidos debido a la temperatura o al disefio del mecanismo de proteccion.

Circuito de memoria Inteligente

La luz memoriza la ultima potencia seleccionada excluyendo Flash.
Cuando se vuelva a encender, se recuperara la potencia utilizada
anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

1. Apague la luz, abra la cubierta antipolvo para revelar el puerto de carga
USB tipo C y conecte la toma USB tipo C del cable de carga a la luz.

2. El indicador se mostrara en rojo mientras se carga y se volvera verde
cuando esté completamente cargado.

3. Una vez completada la carga, aseglrese de cerrar la cubierta
antipolvo para mantener la capacidad a prueba de polvo e

TIPO DIMENSIONES| NOWINAL | USABILIDAD
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V Recommands | v
Bateria No-Recargable| o zn 30V Interdite | X
Batera Recargable 18650 36V Precaucion | 1
BaterlaRecargable 16340 32v Prohibido | X
Bale(f[a‘égcggab'e 18650 32V Prohibido | X

*Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para
aplicaciones comerciales y deben tratarse y manipularse con precaucion.
Utilizar Gnicamente baterias de calidad con proteccion de circuito reduciré el
potencial de combustion o explosion; Los dafios a las celdas o los cortocircuitos
se consideran dafios inducidos por el usuario y no estan cubiertos por ninguna
garantia o responsabilidad de Fenix.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desatornille el cabezal de la luz e inserte la bateria con el lado del
anodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a atornillar el cabezal
de la luz.

CARGA

imper

Nota:

1. El iempo de carga normal de la linterna es de aproximadamente 3 horas desde
que se agota hasta que se carga completamente

2. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento 6ptimo de la bateria.

3. La potencia baja y la potencia media se pueden operar mientras se carga, pero
el iempo de carga se prolongara

*Estas funciones solo funcionan con una baterfa de la serie Fenix ARB-L18.

**La luz no puede funcionar sin la baterfa insertada mientras se carga.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor para verificar el estado
de la bateria; el indicador durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

Luz roja encendida: pobre 50% - 25%

La luz roja parpadea: critica 25% - 1%

Nota: Esta caracteristica solo funciona con una bateria de la serie
Fenix ARB-L18.

PROTECCION INTELIGENTE

DE SOBRECALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucho calor cuando se use a altos niveles de
potencia durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza
una temperatura de 60°C o mas, la luz bajara automaticamente unos
pocos limenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura
cae por debajo de 60°C, la linterna recuerda automaticamente el nivel
de potencia utilizado anteriormente.

ADVERTENCIA DE BAJO VO E

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la
linterna esta programada para bajar a un nivel de brillo mas bajo hasta
que se alcance la potencia baja. Cuando esto sucede en potencia baja,
el indicador de nivel de bateria parpadea en rojo para recordarle que
reemplace o recargue la bateria.

USO Y MANTENIMIENTO

©ODesmontar el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna y
anulara la garantia.

©ORecargue la bateria a tiempo para garantizar un uso normal la
proxima vez.

©ORecargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener
el rendimiento 6ptimo de la bateria.

OFenix recomienda utilizar una bateria de excelente calidad.

©Sila linterna no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire
la bateria o la linterna podria dafiarse debido a una fuga de electrolito.
OAfloje el cuerpo de la linterna o saque la bateria para evitar la
activacion accidental durante el almacenamiento o el transporte.

©OLa limpieza periddica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que
la linterna parpadee, brille de forma intermitente o incluso que no se
ilumine por los siguientes motivos:

R: Nivel de bateria deficiente.

Solucion: Reemplace o recargue la bateria (asegurese de que la bateria
esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan
sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Silos métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribuidor
autorizado.

INCLUYE

Luz de bicicleta Fenix BC22R, bateria ARB-L18-3400, cable de carga
USB tipo C, junta térica de repuesto, adaptador de montaje, soporte de
manillar, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ BHUMAHMUE!

©XpaHute 10T (hOHapWK BHE JOCAraeMocTy aeTei!

JHe cBetute Komy-nn6o B rnasal

He ceeTute Ha 06bekTbl U3 6NM3KOrO paccTosHNs YTOBbI He o6xXeub
N noaxeyb ux!

©OY106bI M3BEKaTL TPABM, HEe UCMOMb3YITE (hOHAPUK HEHaANEeXaLMm
06pa3oM, Hanpumep He NoMeLLaiTe ero B poT. TO MOXKET MPUBECTH K
CMepT UM CepbE3HOM TpaBme, @ Takke MOMOMKE BCTPOEHHOTO
aKkymynsitopa.

O®oHapuK BbiENAET MHOTO TeMmna npu MCMOMb3oBaHUM B TeueHue
[ANUTENLHOTO BPEMEHN, YTO MPUBOANT K BLICOKOI TEMMNEpaType kopnyca.
Wcnonb3yiite oHapuk C [OMXKHOW OCMOTPUTENbHOCTbLIO, YTOBbI
nabexarb OXOros.

OEcnn (hoHapuk He MCMoMb3yeTcsi B TEYEHWW MPOAOIMKUTENBHOMO
BPEMEHU, BLIKITIOUMTE €ro, YTOGh! M3BEXaTh Crly|ailHOro BKIOYEHNS BO
BPEMSsi XpaHEHVSi UMK TPAHCNOPTUPOBKA.

©CeeToau1oz, 3T0ro HanoBHOro oHaps He NOANEXUT 3aMeHe; NO3TOMY
110 OKOHYaHIMM CPOKa CrlyXGbl CBETOAMOAA HEOBXOANMO 3aMEHNTL BECh
hoHapuK.

(PYCCKHMW) BENO®APA FENIX BC2

1400 noM  MakcumanbHOW SpKOCTU W 156M  MakcUManbHon
AanbHoBoMHOCTH.

©Wcnonb3yetcs ceetoaunon Luminus SST40 LED ¢ pecypcom paboTsl B
500004.

B komnnekT BXoAUT CMeHHbI akkymynsitop Fenix ARB-L18-3400.
BcTpoeHHas 3apsiaka USB Type-C.

OMopckasi GUOHMYECKas KOHCTPYKUWS, MHTErpupoBaHHas ¢
aapc Sif, NCOS nst conpo BeTpy
BO BpeMs: €3/l
on

06bIYHbIE U o] YCTaHOBKM.

MpocToe 1 GbICTpOe ynpasneHne OHO! KHOMKOM.

ViHavKkauvsi ypoBHs 3apsiaa v NPeayNpeXIeHIe O HI3KOM 3apsifie
AHTMENMKOBasi (hopMa NMH3bI [ienaeT Moesaku no ropogy Gonee
6esonacHbimn.

©MonyoTkpeiTast TNH3bI C nopory ¢
[BYX CTOPOH, Npedynpexaas o NpUGKeHMM asTomobune criesa,
cnpasa u caagy.

OPa3amep: 115 x 34 x 29 mm.

©Bec: 157 r (Bkno4as akkymynsTop).

YNPABJEHUE

BKN/BbIKN

Haxmute u ynepxwuaiite kHomky Ha 0.5cek, YTOBbl BKIOYWTH Unu
BBIKITIO4NTL DOHAPMK.

BbI6oOp ypOBHA APKOCTU

W3 BKIT HaxaTve Ha KHONKY NepeknoyaeT spkocTk B nopsake Huakuii—
CpepHuii—Bbicoknin—Typ6o.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

TYPEO BbICOKWM CPE[HMA HU3KNI BCMbIWKA
%* APKOCTb 1400 riom 600 riom 200 siom 50 niom 200/50 niom
@ BPEMS PABOTBI 2420 wnH* 5430 muH My 414 /
< [IANEHOBOMHOCTb 156 M 100m 57m 28m /
PN 6100 Ka 2450 Kn 800Ka 200Ka /
YAAPO3ALUNTA 15m
BIAFO3ALMTA P66

n Bbiwe OCHOBaHLI Ha
ARB-L18-3400 akkymynsTopa npu Temnepatype 2143°C u snaxHocth 50% - 80%.

i Fenix B xone NaGOPATOPHAIX UCTILITAHIE C MCIONL30BaHWEM aKkyMynsTopa Fenix

VICNONb3YeMOro akkyMYNATOpa.

n

Pexum BenbIwkn
W3 BKIT HaxmuTe U yaepxuBaiite KHONKy Ha 1,2 cek, YTobbl BONTH B
PeXMM BCrbILKM. HaxaTie Ha KHOMKY B 3TOM PeXuMe BEPHET (hoHapuk
13 PEXIMA BCMbILIKM HA NOCNE/HNIA UCTIONb30BAHHBI YPOBEHL SIPKOCTU
MOCTOSHHOTO CBETa.

yanbHas namsTe
doHapyK 3anoMWUHaET NOCNEeAHNIA CNONb30BaHHbINA YPOBEHb SIPKOCTN U
BKIIOMMTCS Ha HEM (38 UCKITIOYEHUEM PEXIMA BCTIILIKA).

COBMECTUMOCTb C 3JIEMEHTAMW MUTAHUA

HOMMHANIEHOE]  UCTIONb3
HATPSOKEHWE | OBAHME

™n PA3MEP

MOTYT MeHSTLCS B T PINUAHBIX YCHOBUI M (HAKTIHECKOTD

IpKOCTS B TypGO PeXUME UIMEPAETCS B LENoM 3a 06LLee BpeNsi PABOTHI, BKNIouas PaBoTy Ha NGHIKEHHSIX YPOBHSX, Ha KOTOPbIE (hOHAD MEPEXOAHT U3-3a CPABATHIBAHI MEXaHNIMA 3aLMTEI OT
eperpesa.

OTkpyTuTe ronosy (oHapuka, BCTaBLTE akKyMynsiTOp MONOKUTENbHBIM
noniocoMm (+) K ronose hoHapuka 1 3aKpyTUTe ronoBy obpaTHo.

3APALOKA

1.Bbikniounte  poHapuK, OTKPOUTE MbIME3aLUTHYIO KPbILLKY, HTOGbI
OTKPbITb Pa3béM 3apsiaku, 3aTem nogkniodnte koHel USB Type-C
3apaaHoro kabens k hoHapuky.

2.VHpukaTtop GyneT CBETUTLCS KpacHbIM BO BPeMsi 3apsiaikv U 3enéHbiM
nocne eé okoHYaHus.

3.Mocne 3aBeplieHus 3apsaku 06s3aTeNbHO OTCOEAWMHWUTE 3apsiaHbIA
KaBenb M 3aKpOITE MbINE3ALMTHYI KPbILLKY, 4TOGbI COXpaHUTL

5CTb 1 BO, POHNLAEMOCTb.

M :
1. OBbiHOE BPeMs 3apsaKu (hOHAPHKA OT PaPAXEHHOTO A0 MONHOTO 3apAAa

(poHape kaxable ueTbipe Mecsua, uTOBb!
patory

3. Bo Bpewms 3apsAKN (POHAPYIK MOKET PABOTATL Ha HUIKOM U CPEAHEM YPOBHSX

*18650 Li-lon akkymynsiTopsi CO3AaHI ANS KOMMEPHECKOTO UCNONb30BAHNS 1
AONXHbI GbiTh c [ iiTe Tonbko
KaueCTBEHHbIE aKKyMYNATOPHI C MNATO/ 3aLUMThI 4TOBbI CHUIUTL PUCK
BO3rOPaHUs UM B3PLIBa. [0BPEXACHNE akkyMyNATOPa MM KOPOTKOE
3aMbIKaHVe TPaKTYIOTCA Kak

KoTOpbie Fenix He HECET OTBETCTBEHHOCTM, PABHO Kak Takue Crlyuan He
NOKpHIBaloTCS raparTueit Fenix.

3AMEHA AKKYMYNIATOPA

Fenix ARB-L18 cepus 18650 3,6V W
He nepesapaxaenbie | cqzn 30V Banpewero | X SocTaBTReT oKon> 3 yacos
Li-lon akkymynstopsi 18650 3.6V Co ! .
LiFePO4 akkymynsTopb! 16340 3,2v Banpewero | X APKOCTM, HO Bpems 3apsakv GyaeT ysenuueHo.
LiFePO4 akkymynsTops! 18650 32V Banpewero | X

*3TW chyHILUM PaBOTAIOT TOMLKO C aKKYMYNIATOPOM Cepuy Fenix ARB-L18.
““GoHaps He MOXeT paGoTarh Ges BCTABMEHHOTO AKKyMYNSTOpA BO Bpems
aapaaKn.

MHOVKALIMS YPOBHS 3APSIIA

1 wenyok na BKIT BKNIOYNT MHAMKATOP YPOBHSA 3apaja akkymynsTopa Ha
3 ceKkyHapl.

TopuT 3eneHbilii cBeT: xopoLunii yposeHb 100% - 85%.

MuraeT 3eneHblii CBET: A0CTaTO4HbIN 85% - 50%

FOpUT KpaCHbIit CBET: HI3KMA 50% - 25%.

MuraeT KpacHbIii CBET: KpUTHHECKM H3KWiA 25% - 1%
MpUMevariie. 3Tv dyHKUMM PABOTAIOT TOMBKO C aKKYMYMISTOPOM Cepuyt
Fenix ARB-L18.

WHTENNEKTYANbHAA 3ALLUTA OT NEPEFPEBA

Tpy MCNONb30BAHMM (POHAPHIKA HA BLICOKUX YPOBHSIX SPKOCTH B TeveHHe
ANUTENBHOTO BpEMeHM, TOT GYAET BLIAENSTS MHOTO Tenna. Koraa kopnyc
(oHapuKa oCTUraeT TemnepaTypbi 60°C UMW BbiWwe, SIPKOCTb GyAer
ABTOMATUUECKM HEMHOTO MOHWKATLCS, YTOBEI CHUIMTL €10 TEeMNEpaTypy.
Koraa Ta ynager Huxe 60°C, (hOHApUK ABTOMATUYECKN BOCCTAHOBUT
MIOCNIeAHNI BEIBPaHHbIA YPOBEHb SPKOCTH

NPEAYNPEXAEHUE O HA3KOM HANPAXEHUN

Kora ypoBeHb HanpsikeHUsi NajjiaeT HUKe 3a[1aHHOTo YPOBHSI, hoHaph
3aNporpaMMUpOBaH Ha MepeknioveHne Ha Gonee HU3KWA ypoBeHb
SAIPKOCTW BMNOTb [0 AOCTMXKeHUs pexuma Huskuia. Ecnu  doHape
paspsikeH npu pabote B 3TOM pexumMe, TO MHAVKATOP 3apskn Gynet
NOCTOSHHO MUraTh KpacHbiM CBETOM 4TOBbI HAaNoOMHUTL Bam O
Topa.

UCMNOJNIb3OBAHUE U OBCITY>XUBAHUE

PasBopka 3aneuataHHoil ronosbl oHAapuka MOXET NpUBECTU K €ro
TOBPEXAEHNIO U AHHYNIMPOBAHMIO FAPAHTMM.
CBoeBpeMeHHO  3apskaiiTe  akkyMynsTop,

vcnont B W pas.
TMo3apshKaiTe XpaHALMIACS (hOHapb KaxXable YeTbipe Mecsila, YToBbl
nojAepX1BaTL ONTUManbHyto paboTy akkymynsTopa.
Fenix pekomeHayeT UCNonb30BaTh TOMbKO Ka4eCTBEHHbIE akKyMynATOpbI.
Ecnut choHapb He ByneT WCronbaoBathCil B TEYEHUe ANMTENLHOMO
BPEMEHM, OTKPYTHUTE KPbILIKY Ha XBOCTE [0 MOTEPU KOHTAKTA MIM M3BMEKUTE
aKKyMynsTop, YTobbl M3Bexatb yTeukn anekTponuTa U3 akkymynsitopa BO
BPEM$! XPaHEHMS! UMM NepeBo3KM.
OWseneknte , 4TOBbI 136 a BO
BPEMS XpaHeHUs Ui NepeBo3kM hoHapUKa.
[ Dl yucTka 6atapeu yny
hoHapUKa, TaK Kak [PA3HbIE KOHTAKThl MOrYT BbI3BaTh MepLaHue,
NPEPLIBUCTbIN CBET (HOHAPS! UMK AAXe OTCYTCTBUE CBETA MO CRIe/YIoWM
npusnHam:
A: H3KuiA ypoBeHb 3apsina akkyMynsTopa.
PelweHve: 3apsvTe MAM 3aMeHUTe akkyMynsitop (yBeautecs, 4To oH
BCTaBrneH B co T ).
B: Pe3b6a, KOHTaKTbI NEYaTHON NNaTbl UMW Apyr1e KOHTaKTbI 3arpA3HEHB.
Pewenue: OunCTATE MeCTa KOHTaKTa BaTHbIM TaMNOHOM, CMOYEHHbIM
ME[MUMHCKIM CIMPTOM.
Ecnu BblweykasaHHble MeToAb! He NoMornu, 06paTuTech k AUCTPUGLIOTOPY.

B KOMMNNEKTE

Benodonapb Fenix BC22R, ARB-L18-3400 akkymynsitop, USB
Type-C kabenb 3apsikv, 3anacHoe yNNOTHUTENLHOE KOMbLO,
ajanTepHoe KpenneHue, KpenneHue Ha pynb, PyKOBOACTBO,
rapaHTUAHbLIA TanoH
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/\ UPOZORNENI

©Umistéte tuto svitilnu mimo dosah déti!

©Nesvitte svitilnou nikomu piimo do ogi!

©Nesvitte na hoflavé predméty z bezprostredni blizkosti, aby nedoslo k
jejich poskozeni nebo ke vzniku nebezpeci v dusledku vysoké teploty!
©Svitilnu NEPOUZIVEJTE nevhodny , napr. 4nim do Gst,
aby nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozeni zivota pfi selhani svitilny nebo
baterie!

©Tato svitilna b&hem provozu vysokych rezimt akumuluje velké mnozstvi
tepla, coz ma za nésledek vysokou teplotu povrchu. Dbejte na bezpeéné
pouzivani, abyste se nepopalili.

©Vypnéte svitilnu a ulozte ji tak, aby nedoslo k nahodné aktivaci, pokud je
umisténa v uzavieném a hoflavém prostredi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY)CYKLOSVITILNA FENIX BC22R

©Pé&t rezimi vykonu: 1400 lumend (2,3 hodiny) - 600 lumend (5,5 hodiny) -

200 lument (11 hodin) - 50 lument (41 hodin) - varovné blikani (50-200

lumend).

©Dosvit 156 metrti (6100 cd).

Pouziva bilou LED Luminus SST40 s Zivotnosti 50 000 hodin.

Shora sefiznuty svételny kuzel, ktery neoslfiuje protijedouci e.

Svitilna je napajend jednou vyménitelnou Li-ion baterii typu 18650,

Sougasti baleni je dobijeci baterie Fenix ARB-L18-3400.

(©Nabijen pres vestavény USB-C konektor.

Design inspirovany mofskymi zivocichy snizuje odpor vzduchu pfi jizdé.

Svitilnu lze do drzaku upnout otogenou o 180 ° , takze je vhodna i pro

montaz pod iditky.

©Ssnadné ovladani jednim tlacitkem.

Indikace stavu nabiti baterie.

©ONarazuvzdorna padam z vysky 1,5 metru.
ésnda é adle

Rozméry: 115 X 34 X 29 mm.

©OHmotnost: 157 g (véetné baterie).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutifvypnuti a prepinéni rezimi vykonu
Pro zapnuti & vypnuti podrzte tiaitko zhruba 0,5 vtefiny, svitilna se vzdy zapne
do posledniho zvoleného rezimu s vyjimkou blikani. Rezimy vykonu mazete
kdykoliv béhem provozu prepinat stisknutim tiagitka. Blikani Ize pfi zapnuté
svitilng aktivovat podrzenim tlagitka po dobu alespoii 1,2 vtefiny. Dalsim
stiskem se svitilna vrati do predesiého rezimu

VYMENA BATERIE

Odsroubujte t&lo svitilny a viozte baterii plusovym polem smérem k hlavé. Poté
t&lo svitilny opét zcela dotahnéte.

1P66.

NABIJENI

1.0Odklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do
nabijeciho portu svitilny. Po dokonéeni nabijeni protiprachovou krytku opét
utésnéte.

2.B&2n4 doba nabijen je 3 hodiny. B&hem nabijeni Ize svitiinu pouzivat ve
dvou nejnizsich rezimech.

3.Béhem nabijeni sviti indikaéni LED v tlacitku ¢ervené. Po piném nabiti se
rozsviti zelené

INDIKACE STAVU NABITI AKUMULATORU

Po kratkém stisku tlagitka pfi vypnuté svitilné se na 3 vtefiny aktivuje LED
indikator v tlacitku. Pokud indikacni dioda sviti zelené je baterie nabita na
vice nez 85 %. Zelené blikani znamena 50-85 % kapacity. Pokud sviti
cervené, je nabita na 25-50 %. Cervené blikani znaci, ze zbyva méné nez
25 % kapacity baterie.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pokud teplota prekroc¢i 60°C, dojde k automatickému sniZeni vykonu.
Jakmile teplota klesne pod 60°C, tak se vykon opét postupné zvysi.

UPOZORNENI NA VYBITOU BATERII

Pokud napéti baterie klesne pod nastavenou Uroveri svitiina snizi jas na
niz8i stupen, dokud nedosahne nejnizsiho vykonu. Po dosaZeni nejniz§iho
vykonu za¢ne LED indikator v tlagitku ervené blikat, aby vam pfipomnél
nutnost dobiti.

POUZITI A UDRZBA

O Nerozebirejte sami zapeceténé &asti svitilny, porusi se tim zaruka.

Fenix doporucuje pouzivat originalni akumulatory Fenix ARB-L18
vynikajici kvality.
OVyndejte baterii ze svitilny, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat.
OVyjméte baterii nebo povolte télo svitilny, abyste zabranili nahodné
aktivaci béhem skladovani nebo prepravy.

ODlouhodobé pouzivani miZze mit za nasledek opotfebeni O-krouzku.
Chcete-li zachovat spravné utésnéni proti vodé, vyméite krouzek za
nahradni.

OPravidelné &isténi elektrickych kontakt(i zajistuje bezproblémovy provoz
svitilny, protoze znecisténé kontakty mohou zpUsobit, Ze svitilna blika, sviti
prerusované nebo dokonce nesviti z nasledujicich divodu:

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vymérite za nabitou.

B: Elektrické kontakty uvnitf svitilny jsou znecisténé, oCistéte je vatickou
namoéenou v alkoholu.

Pokud vySe uvedené metody nefunguiji, obratte se na vaseho prodejce
nebo distributora.

OBSAH BALENI

Cyklosvitiina Fenix BC22R, nabijeci baterie Fenix ARB-L18-3400, nabijeci
USB-C kabel, Uchyceni adaptérui, oboustranny, nahradni o-krouzek,
manual, zaruéni list

/\UPOZORNENIE

miestnite toto svietidlo mimo dosahu det
esviette svietidlom nikomu priamo do oéi!

ONesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k
icl iu alebo k vzniku r ¢ v désledku vysokej teploty!
©Svietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spdsobom, napr. hryzenim do Gst,
aby nedoslo k zraneniu 0sdb alebo ohrozeniu zivota pri zlyhani svietidla
alebo batérie!

OToto svietidlo pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje verké
mnozstvo tepla, ¢o mé za nasledok vysoki teplotu povrchu. Dbajte na
bezpeené pouzivanie, aby ste sa nepoplili.

©OVypnite svietidlo a ulozte ho tak, aby nedoslo k nahodnej aktivacii, pokial
je umiestnené v uzavretom a horfavom prostredi, ako s vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) CYKLOSVIETIDLO FENIX BC22R

© Pét rezimov vykonu: 1400 limenov (2,3 hodiny) - 600 [imenov (5,5
hodiny) - 200 limenov (11 hodin) - 50 limenov (41 hodin) - varovné blikanie
(50-200 léimenov).
osvit 156 metrov (6100 cd).
) Pouziva bielu LED Luminus SST40 so zivotnostou 50 000 hodin.
) Zhora zrezany svetelny kuzel, ktory neoslriuje protiidicich vodi¢ov.
vietidlo je napajané jednou vymenitelnou Li-ion batériou typu 18650,
sticastou balenia je dobijacia batéria Fenix ARB-L18-3400.
O Nabijanie cez vstavany USB-C konektor.
esign inspirovany morskymi zivocichmi znizuje odpor vzduchu pri jazde.
© Svietidlo mozno do drziaka upnit otocené 0 180 ° , takze je vhodné aj na
montéz pod riadidla.
© Jednoduché ovladanie jednym tlacidlom.
ndikacia stavu nabitia batérie.
) Narazuvzdornd padom z vysky 1,5 metra.
rachotesna a vodeodolna podra standardu IP66.
ozmery : 115 X 34 X 29 mm.
) Hmotnost: 157 g ( vrétane batérie ).

NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie a prepinanie rezimov vykonu

Pre zapnutie & vypnutie podrzte tiacidio zhruba 0.5 sekundy, svietidio sa vzdy
zapne do posledného zvoleného rezimu s vynimkou blikania. Rezimy vykonu
mozete kedykolvek pocas prevadzky prepinat stlatenim tlatidla. Blikanie je
mozné pri zapnutom svietidle aktivovat podrzanim tlacidla po dobu aspori 1,2
sekundy . Dalsim stiatenim sa svietidlo vrati do predogiého rezimu.

MENA BATERIE

Odskrutkujte telo svietidla a viozte batériu plusovym polom smerom k hlave.
Potom telo svietidla opéat tplne dotiahnite.

NABIJANIE

1.0dklopte protiprachovti krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do
nabijacieho portu svietidla. Po dokonéeni nabijania protiprachovt krytku
opat utesnite.

2.Bezna doba nabijania je 3 hodiny. Po¢as nabijania je mozné svietidlo
pouzivat v dvoch najniz$ich reZimoch.

3.Potas nabijania svieti indikaéna LED v tlacidle ¢erveno. Po pinom nabiti
sa rozsvieti na zeleno.

INDIKACIA STAVU NABITIA AKUMULATORA

Po kratkom stlaceni tlacidla pri vypnutom svietidle sa na 3 sekundy aktivuje
LED indikator v tlacidle. Pokial indikaéna diéda svieti zeleno je batéria
nabita na viac ako 85 %. Zelené blikanie znamena 50-85% kapacity. Ak
svieti na &erveno, je nabita na 25-50 %. Cervené blikanie znai, ze zostava
menej ako 25 % kapacity batérie.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pokial teplota prekrogi 60°C, déjde k automatickému znizeniu vykonu.
Akonéhle teplota klesne pod 60°C, tak sa vykon opét postupne zvysi

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Ak napétie batérie klesne pod nastavenu uroveri svietidlo zniZi jas na nizsi
stupei, kym nedosiahne najnizi vykon. Po dosiahnuti najnizsieho vykonu
zacne LED indikator v tlacidle cerveno blikat, aby vam pripomenul nutnost
dobitia.

POUZITIE A UDRZBA

©ONerozoberajte sami zapecatené &asti svietidla, porusi sa tym zaruka.
OFenix odporica pouzivat originalne akumulatory Fenix ARB-L18
vynikajucej kvality.

Vyberte batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat.
Vyberte batériu alebo povolte telo svietidla, aby ste zabranili nahodnej
aktivacii pocas skladovania alebo prepravy.

©ODlhodobé pouzivanie mbze mat za nasledok opotrebenie O-krizku. Ak
chcete zachovat spravne utesnenie proti vode, vymeite kriizok za nahradny.
OPravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zaistuje bezproblémovu
prevadzku svietidla, pretoZe znecistené kontakty méZu spdsobit, Ze svietidio
blika, svieti prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujucich dévodov:
A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymefite za nabitd.

B: Elektrické kontakty vo vnutri svietidla s znecistené, ogistite ich vatickou
namocenou v alkohole

Ak vyssie uvedené metody nefunguiju, obratte sa na vasho predajcu alebo
distributora.

OBSAH BALENIA

Cyklosvietidlo Fenix BC22R, nabijacia batéria Fenix ARB-L18-3400,
nabijaci USB-C kabel, Uchytenie adaptéra, obojstranny, nahradny o-kruzok,
manual, zaruény list




