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3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.
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NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com
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amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail:  info@nitecore.com

www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,

No.5 Xiancun Road, Tianhe

District, Guangzhou,510623, Made in China
Guangdong, China

n Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!
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Features

Utilizes a CREE XHP35 HD LED with a max output of 1,800 lumens

An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital Optics Technology” (PDOT)
Maximum beam intensity of 17,200cd and maximum throw of 262 meters

Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 250 hours

Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications

STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode

(Patent No.: ZL201320545349.4)

« STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects

* 3 user modes available and easily selectable

* The power indicator beside the dual switches indicates the remaining battery power

(Patent No. ZL201220057767.4)

The power indicator can display the battery voltage (+0.1V)

Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

Rigid double layer tube design

Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
Electronic reverse polarity protection

Strike bezel uses high strength silicon nitride ceramics to enable excellent glass breaking performance
Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

Constructed from aero grade aluminum alloy

HA III military grade hard-anodized finish

Rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)

Impact resistant to 1 meter

Accessories

NITECORE 18650 Rechargeable Li-ion
Battery (NL1835HP 3,500mAh),

USB-C Charging Cable, Clip, Lanyard,
Spare O-ring, CR123 Battery Magazine,
Tactical Holster NTH20

Specifications

Length: 152.8mm (6.02")
Head Diameter: 31.8mm (1.25")
Tube Diameter:  25.4mm (1")

Tail Diameter: 26mm (1.02")
Weight: 1369 (4.80z)

Battery Options

Nominal -
U= Voltage Compatibility
NITECORE NL1835HP (3,500mAh) 18650 3.6V Y (Rec )

IMR 18650 High-Drain Rechargeable Li-ion Battery |IMR 18650 | 3.6V/3.7V |Y (Recommended)

18650 Rechargeable Li-ion Battery (Output over 8A) 18650 3.6V/3.7V | Y (Compatible)

Primary Lithium Battery CR123 3v Y (Compatible)

Rechargeable Li-ion Battery RCR123 | 3.6V/3.7V | Y (Compatible)

18650 Rechargeable Li-ion Battery (Output below 8A) | 18650 3.6V/3.7V | N (Incompatible)

Note: DO NOT attempt to use the P22R to charge CR123/RCR123 batteries.

Technical Data

Using an 18650 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD TURBO HIGH MID Low STROBE
_Q“,_ 1,800 Lumens | 380 Lumens | 75 Lumens 1 Lumen 1,800 Lumens

*30min 3h 30min 18h 250h -
262m 127m 55m 5m -

O
=
© 17,200cd 4,000cd 780cd 8cd -
~
¥

1m (Impact Resistance)

1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards

ANSI/NEMA FL1, using 1 x 18650 Li-ion battery (3,500mAh) under laboratory conditions. The data

may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.

* TURBO Availability: The TURBO level is only accessible when using an 18650 rechargeable Li-ion
battery with an output over 8A or an IMR 18650 high-drain rechargeable Li-ion battery.

Using 2 x CR123 Batteries:

FL1 STANDARD TURBO HIGH MID Low STROBE
\“’1 1,000 Lumens | 380 Lumens | 75 Lumens 1 Lumen 1,000 Lumens
*45min 2h 15min 11h 180h -
197m 127m 55m 5m -
9,700cd 4,000cd 780cd 8cd -

1m (Impact Resistance)

1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards
ANSI/NEMA FL1, using 2 x CR123 batteries (approx. 1,700mAh in total) under laboratory conditions.
The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.

Battery Installation

(English) P22R

Operating Instructions

Battery Installation

Insert the battery(s) as illustrated and screw to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the power indicator beside the tail switches will flash to indicate

the battery voltage. Please refer to the “Power Indication” section of this manual for more details.

Warnings:

. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not
work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

. Please use the battery magazine when using 2 x CR123 batteries to avoid battery rattling and to

ensure a stable contact.

DO NOT direct the beam to the naked eyes.

When the power level is low, please stop using the product and replace or recharge the battery

to prevent damage to the battery.

. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove all
batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable
damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.

-
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Charging Function

The P22R is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, rotate the dustproof ring
to reveal the charging port after inserting the battery, and then use the USB cable to connect an
external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to
begin the charging process.

« During the charging process, the charging indicator will flash slowly to inform the user.

* When the battery is fully charged, the P22R will cease the charging process and the charging
indicator will become steadily turned on to inform the user.

When the charging status is abnormal (e.g. the battery is broken/inserted incorrectly), the P22R
will cease the charging process and the charging indicator will flash quickly to inform the user.
When the light is on, connecting to a power source will automatically turn the light off. The light
will return to its previous status when it is disconnected from the power source.

The charging time for an 18650 Li-ion battery (3,500mAh) is approx. 6.5 hours. (Charged via the
5V/1A adapter)

Tactical Momentary Illumination
Half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it off.

On / Off
On: When the light is off, press the Power Button until a click sound is heard to turn it on.
Off: When the light is on, press the Power Button until a click sound is heard to turn it off.

User Mode Selection

The P22R provides 3 user modes (Daily Mode, Law Enforcement Mode and Tactical Mode) for
different users and situations.

« Daily Mode (Default Setting):

In this user mode, there are 4 brightness levels (LOW, MID, HIGH and TURBO) and STROBE
Mode available. The P22R will memorize and re-access any of the 4 brightness levels or STROBE
Mode when reactivated. When the light is on, short press the Mode Button (STROBE READY™) to
cycle through the following brightness levels: LOW — MID — HIGH — TURBO.

Law Enforcement Mode:

In this user mode, there are only 2 brightness levels (MID and TURBO) and STROBE Mode
available. It will automatically access TURBO when reactivated. When the light is on, short press
the Mode Button (STROBE READY™) to switch between TURBO and MID.

Tactical Mode:

In this user mode, only TURBO and STROBE are available. It will automatically access TURBO
when reactivated.

To select a desired user mode:

1. Ensure the light is turned off.

2. Loosen the tail cap.

3. Keep holding the Mode Button (STROBE READY™) on the tail cap while simultaneously tightening
the tail cap.

4. Once the tail cap has been tightened, the LED will indicate a user mode selected by flashing once
for Tactical Mode, flashing twice for Law Enforcement Mode and flashing three times for Daily
Mode.

STROBE READY™

* When the light is off in any user mode, press and hold the Mode Button (STROBE READY™) to
access the STROBE Mode. Release to turn it off.

Daily Mode:

When the light is on, long press the Mode Button (STROBE READY™) to access the STROBE
Mode. Short press the Mode Button (STROBE READY™) again to return to the previously
memorized brightness level.

Law Enforcement Mode:

When the light is on, long press the Mode Button (STROBE READY™) to access the STROBE
Mode. Short press the Mode Button (STROBE READY™) again to return to TURBO.

Tactical Mode:

When the light is on, short press the Mode Button (STROBE READY™) to access the STROBE
Mode. Short press the Mode Button (STROBE READY™) again to return to TURBO.

Power Indication

When the battery is inserted, the power indicator will flash to show the battery voltage (£0.1V).
For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator will flash 4 times followed by
a 1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages represent the corresponding remaining
battery power levels:

Low power Full power
1x18650 battel -
N 35V 37V 39V 42V
L Ful
2xCR123 batteries ow power ull power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Note: When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage
between the two batteries.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the P22R according to the working condition
and ambient environment to maintain the optimal performance.

Changing Batteries
The batteries should be replaced when the output appears to be dim or the flashlight becomes
unresponsive due to low power.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-
based lubricant.

(Deutsch) P22R

Bedienungsanleitung
Einsetzen des Akkus

Legen Sie den Akku/die Akkus ein - wie dargestellt - und drehen Sie die Endkappe fest.

HINWEIS:

Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach dem Einsetzen zeigt die
Betriebsanzeige die verbleibende Akkuleistung an. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Leistungsanzeige".
WARNUNG:

. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch
eingesetzten Batterien/Akkus wird die P22R nicht funktionieren!

Benutzen Sie bei Verwendung von 2 x CR123-Akkus das Akku-Magazin, um ein Klappern der
Akkus zu vermeiden und einen stabilen Kontakt zu gewahrleisten.

Richten Sie den Lichtstrahl NIEMALS direkt in die Augen!

. Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe nicht weiter und ersetzen
oder laden Sie den Akku, um eine Beschadigung des Akkus zu vermeiden.

Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder fiir lngere Zeit nicht
benutzten, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein
Auslaufen der Akkus zu vermeiden.

Tauchen Sie die heiBe Lampe NIE zum Kiihlen in Fliissigkeit. Dies kann zu irreparablen Schaden
fiihren, da innerhalb und auBerhalb des Gehduses ein unterschiedlicher Luftdruck herrscht.
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Ladefunktion

Die P22R ist mit einem intelli 1L Nachdem Sie den Akku eingesetzt
haben, drehen Sie den Staubschutzring wie abgebildet, um den Ladeanschluss freizulegen.
Verbinden Sie dann mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil mit dem Ladeanschluss (z.B. einen
USB-Adapter oder andere USB-Ladegerdte), um den Ladevorgang zu starten.

Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige langsam.

Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, beendet die P22R den Ladevorgang und die
Ladeanzeige leuchtet konstant.

Wenn der Ladezustand unnormal ist (z. B. wenn der Akku defekt oder falsch eingelegt ist),
unterbricht der P22R den Ladevorgang und die Ladeanzeige blinkt schnell.

Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird es beim AnschlieBen an eine Ladestromquelle automatisch
ausgeschaltet. Die Lampe kehrt in den vorherigen Zustand zuriick, wenn sie von der Stromquelle
getrennt wird.

Die Ladezeit fiir einen 18650 Li-Ionen-Akku (3500mAh) betragt ca. 6,5 Stunden. (Aufgeladen mit
einem 5V/1A Adapter.)

Taktisches Momentlicht
Driicken Sie den Ein-/Ausschalter halb durch und halten Sie ihn so, um das Licht einzuschalten.
Zum Ausschalten die Taste einfach loslassen.

Ein-/Ausschalten
Einschalten: Driicken Sie den Ein-/Ausschalter ganz durch, bis Sie ein "Click" horen.
Ausschalten: Driicken Sie den Ein-/Ausschalter erneut ganz durch, bis Sie den "Click" horen.

Benutzermodi

Die P22R bietet 3 Benutzermodi (Standard-Mode, Behérden-Mode und Taktik-Mode) fiir
verschiedene Benutzer und Situationen:

* Standard-Mode (Grundeinstellung):

In diesem Benutzermodus stehen 4 Helligkeitsstufen (LOW, MID, HIGH und TURBO) und der
STROBE-Modus zur Verfiigung. Die P22R speichert alle 4 Helligkeitsstufen und den STROBE-
Mode und greift darauf zu, wenn sie erneut aktiviert wird. Wenn das Licht an ist, driicken Sie
kurz die Mode-Taste (STROBE READY ™), um fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen
zu schalten: LOW - MID - HIGH - TURBO.

Law Enforcement-Mode:

In diesem Benutzermodus stehen nur 2 Helligkeitsstufen (MID und TURBO) und der STROBE-
Modus zur Verfiigung. Bei erneuter Aktivierung wird automatisch auf TURBO zugegriffen. Wenn
das Licht an ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste (STROBE READY ™), um zwischen TURBO und
MID umzuschalten.

Tactical-Mode:

In diesem Benutzermodus sind nur TURBO und STROBE verfiigbar. Bei erneuter Aktivierung wird
automatisch auf TURBO zugegriffen.

Auswahl des Benutzer-Mode

1. Stellen Sie sicher, dass das Licht ausgeschaltet ist.

2. Losen Sie die Endkappe.

. Halten Sie die Mode-Taste (STROBE READY ™) an der Endkappe gedriickt, wahrend Sie
gleichzeitig die Endkappe festziehen.

. Sobald die Endkappe festgezogen wurde, zeigt die LED durch Blinken den gewahlten
Benutzermodus an.
- einmaliges Blinken fiir den Tactical-Mode,
- zweimaliges Blinken fiir den Law Enforcement-Mode und
- dreimaliges Blinken fiir den Standard-Mode.

STROBE READY™

Wenn das Licht in einem Benutzer-Mode ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste (STROBE
READY ™) gedriickt, um auf den STROBE-Mode zuzugreifen. Zum Ausschalten loslassen.

* Im Standard-Mode

Wenn das Licht an ist, driicken Sie lange die Mode-Taste (STROBE READY ™), um in den
STROBE-Mode zu gelangen. Driicken Sie die Mode-Taste (STROBE READY ™) erneut kurz, um
zur zuvor gespeicherten Helligkeitsstufe zuriickzukehren.

Im Law Enforcement-Mode

Wenn das Licht an ist, driicken Sie lange die Mode-Taste (STROBE READY ™), um in den
STROBE-Mode zu gelangen. Driicken Sie erneut kurz die Mode-Taste (STROBE READY ™), um zu
TURBO zuriickzukehren.

Im Tactical-Mode

Wenn das Licht an ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste (STROBE READY ™), um in den STROBE-
Mode zu gelangen. Driicken Sie erneut kurz die Mode-Taste (STROBE READY ™), um zu TURBO
zuriickzukehren.
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Leistungsanzeige
Wenn der Akku eingelegt ist, blinkt die Betri je, um die pannung (+0,1 V) .
Wenn die Spannung beispielsweise 4,2 V betragt, blinkt die Betriebsanzeige viermal, gefolgt von
einer Pause von 1,5 Sekunden und zwei weiteren Blinksignalen. Unterschiedliche Spannungen
reprasentieren die entsprechenden verbleibenden Leistungspegel:

Low power Full power
1x18650 battery g
3.5V 37V 39V 42V
i L Full
2xCR123 batteries ow power ull power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Hinweis: Wenn Sie zwei CR123 / RCR123 in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige die
durchschnittliche Spannung der beiden Akkus/Batterien an.

ATR
Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der P22R
entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewéhrleisten.

Batteriewechsel / Aufladen der Akkus
Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel dunkel

erscheint oder die Taschenlampe auf Grund zu geringer Spannung nicht mehr reagiert.

Wartun?
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend mit einer
diinnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Allgltemeine Hinweise

Altbatterien gehdren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien unentgeltlich an
unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich
verpflichtet.

(Francais) P22R

Instructions

Insertion des batteries

Comme illustré, Insérez la batterie comme sur l'illustration et serrer le capuchon.

Note : Aprés mise en place des batteries, I'indicateur lumineux clignote pour indiquer le voltage.

Voir la section « Batterie » de ce mode d’emploi pour plus de détails.

ATTENTION

1. Assurez-vous que la batterie soit correctement insérée. Pole positif vers la téte de lampe. Le
produit ne fonctionnera pas si la batterie est mal insérée.

2. Utiliser le support de batterie pour les batteries 2xCR123 pour éviter les vibrations de la batterie
et assurer un contact stable.

3. Evitez le contact direct avec les yeux.

4. Quand la batterie est faible, arréter d'utiliser le produit, remplacer ou recharger la batterie pour
éviter de 'endommager.

5. Retirer les batteries si la lampe reste inutilisée pendant une longue période pour éviter toute
activation accidentelle ou fuite de batteries.

6. Ne pas immerger la lampe dans un liquide lorsque celle-ci est chaude. Cela pourrait causer des
dommages irréparables a cause de la pression entre I'intérieur et extérieur du corps de la lampe.

Charge

La lampe P22R est équipé d’un circuit de charge intelligent. Comme illustré, révéler la protection
pour accéder au port de charge aprés avoir inséré la batterie, puis utilisez le cdble USB pour
connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou d'autres
périphériques de chargement USB) au port de charge pour commencer le processus de chargement.
« Pendant la charge, I'indicateur va clignoter lentement pour informer I'utilisateur.

» Quand la batterie est chargée, la charge s'arréte et l'indicateur reste fixe pour informer I'utilisateur.
» Quand la charge s'arréte en cas de disfonctionnement (batterie cassée, mal insérée) et I'indicateur
clignote rapidement.

Quand la lampe est allumée et que vous la rechargez, elle s'éteindra. La lampe reviendra au
niveau précédent une fois déconnectée de sa source d’alimentation.

La durée de charge pour une batterie Li-ion 18650 (3500mAh) est d’environ 6h30min. (charge
avec adaptateur 5V/1A)

Eclairage momentané tactique
Rester appuyé sur le bouton I'interrupteur jusqu’a mi-course et maintenez pour allumer la lampe.
Relachez simplement pour éteindre la lampe.

ON/OFF
Pour allumer : Pressez I'interrupteur ON/OFF jusqu‘a entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur ON/OFF jusqu‘a entendre un clic.

Niveaux de luminosité

La lampe propose 3 modes d'utilisation (quotidien « Daily » - mode force de I'ordre « law
enforcement » et tactique « tactical » pour s’adapter a toutes les situations.

* Mode quotidien « daily » par défaut

Dans ce mode, il y a 4 niveaux de luminosité ((LOW, MID, HIGH and TURBO) et le mode
STROBE. La lampe P22R posséde une function mémoire qui lui permet de revenir dans l'un de
ses niveaux ou dans le mode STROBE quand elle est réactivée. Quand la lumiére est allumée,
appuyer sur le bouton mode (STROBE) pour naviguer entre les niveaux LOW — MID — HIGH —
TURBO.

Mode force de I'ordre “law enforcement”

Dans ce mode, seuls les niveaux Mid et TURBO, et le mode STROBE sont disponibles. Il accede
directement au niveau TURBO quand elle est reactivée. Quand la lumiére est allumée, appuyer
sur le bouton mode pour naviguer entre TURBO et MID.

Mode Tactique “tactical”

Dans ce mode, seuls les niveaux TURBO et le mode strobe sont accessibles. Vous accédez
directement au TURBO & I'activation.

Pour sélectionner un mode d'utilisation :

1. Eteindre la lampe

2. Ouvrir le capuchon

3. maintenir le bouton mode (STROBE) pendant que vous serrez le capuchon.

4. une fois le capuchon vissé, la led indique par 1 flash le mode Tactique, 2 flashes le mode Force
de l'ordre, 3 flashes le mode Quotidien.

STROBE READY™

A n'importe quel moment, quand la lampe est éteinte, maintenir appuyé le bouton MODE pour
accéder au mode STROBE. Reldcher pour éteindre.

Mode quotidien

Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé le bouton MODE pour accéder au mode Strobe.
Appuyez de nouveau pour revenir au niveau de luminosité précédent.

Mode Force de I'ordre

Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé le bouton MODE pour accéder au mode Strobe.
Appuyez de nouveau pour revenir TURBO.

Mode Tactique

Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé le bouton MODE pour accéder au mode Strobe.
Appuyez de nouveau pour revenir TURBO.

Indicateur de puissance

Quand la lampe est allumée, I'indicateur va clignoter pour indiquer le voltage de la batterie. (£0.1V).
Par exemple, quand la puissance est a 4.2V, la lampe clignotera 4 fois de suite suivi de 2 flashes.
La lampe s'éteint aprés ce process. Différentes tensions représentent les niveaux de charge restants
de la batterie:

Low power Full power
1x18650 battery 3o v v i
Low power Full power
2xCR123 batteries »
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Note : lorsque vous utilisez 2 piles CR123 ou batteries CR123 en série, I'indicateur indique la
puissance moyenne entre les 2 batteries.

Technologie ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet a la lampe d‘ajuster de fagon
dynamique son niveau d’éclairage en fonction de sa température. Cela permet d'éviter toute
surchauffe de la lampe et d’augmenter sa durée de vie.

Remplacement des batteries
Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela signifie que les batteries doivent
étre remplacées ou rechargées.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant &
base de silicone.

(Pycckuin) P22R

WHCTpYKUMA NO 3KCnlyaTaumm

YcraHoBKa 6aTapei

BcTaBbTe akkyMynsTop(-bl), kak NOKa3aHo Ha PUCYHKe, 1 3aKpyTUTe TOPLEBYHO KPbILLKY.

Mp Mocne y 0pa, NaMna MHANKATOpa MUTaHIs, PacroNoXeHHas

PSAOM C TOPLEBLIMM BblK/lOYaTeNAMM, ByAeT MUraTh, NOKa3biBas HanpskeHe akkyMynsTopa.

[ins nonyuennst 6onee noapo6HOM MHbopMaLmn npockba obpalaTbes K pasaeny «MHankaums

NUTaHMS» HACTOALLEro PyKOBOACTBA.

Mpeaynpexxpenns:

1. Y6eanTech B TOM, HYTO MONOXMUTENbHbIN(-) TEPMUHAN(-bl) akKyMynsiTopa(-0B) npu
BCTaBKe HanpasneH(-bl) B CTOPOHY rOIOBHOI YacTW. YCTPOICTBO He ByaeT paboTaTb, ecnm
aKkyMynsTop(-bl) BCTaBNeH(-bl) HENpaBUIbHO.

. NMoxanyiicta, Ucronb3yiiTe MarasvH Ans 6aTapen npu Ucnonb3osaHuy Gatapeit 2 x CR123,

4TOBb! M3bexaTh ApebesxaHns 6aTapeit n obecneunTb CTabunbHbIA KOHTaKT.

HE HanpaBnsiiTe Nyy B HE3aWMLIEHHbIE Fasa.

. MpyY HU3KOM YPOBHeE 3apsiaa, NOXanyiicTa, NPeKpaTUTe UCMO/b30BaHME U3AENS U 3aMeHITe
3apsiauTe akKyMynsTop, UTOBbI NPeAoTBPaTUTL ero NoBpexaeHHe.

. ECM YCTPOIACTBO XPaHUTCS B Plok3ake WM He MCMOMb3yeTCs ANMTeNbHOe BpeMs, HeoGXoanMo
V3B/1eub BCe akKyMynsTOpbl, YTOBbI NPEAOTBPaTUTL CllyyaliHoe BKIOYEHIE W yTeuKy
3MeKTponUTa.

. HE norpy>xaiiTe HarpeTblit (hoHapk B KMAKOCTb. ITO MOXKET MPUBECTU K HEBOCCTAHOBUMOMY
MOBPEX/EHNIO POHAPs M3-3a Pa3HMLbI AABNIEHNSI BO3AyXa BHYTPM 1 CHapyXu KOpriyca.

[C N EN]

o

QXZH KUUSA 3apsaaku . .

P2ZR OCHalleH WHTeNNeKTYasnbHOi CUCTeMOl 3apaakM. MOBEPHUTE MbINE3ALUNTHOE KObLIO, Kak
110Ka3aHO Ha PUCYHKE, YTOBbI OTKDLITL MOPT 3apsAKY MOCTIE YCTAHOBKY aKKyMY/ISTOpa, a 3aTeM
ucnonb3yite USB-kabenb Ansi NOAKIIOYEHWS BHELIHErO UCTOYHUKA NTaHus (Hanpumep, USB-apganTepa
wn apyrux USB-yCTPOICTB /1 3apsiaki) K NOpTy 3apsaky, YTO6bI HauaTb NPOLIECC 3apsKi.

* B npouecce 3apsaku MHAMKaTop 3apsiaa 6yaeT MeANeHHO MUraTb, TeM CaMbIM OroBeLlast
none3oBarens.

Korpaa akkyMynsiTop MosIHOCTbIO 3apaanTcsi, P22R npekpaTuT npoLiecc 3apsiaku, a HAMKaTop
3apsiaku GyﬁleT BK/THO4YEH MNOCTOAHHO, TEM CaMbiM OMOBeLLas Nonb3oBaTens.

Ecnu 3apsiaka He NpoMcXxoauT (HanpuMep, akKyMynsiTop HeucrnpaseH/yCTaHOBIEH HENPaBUIbHO),
P22R npekpaTuT Npouecc 3apsiaky, a MHAMKATOP 3apsAKM CTaHeT BbICTPO MUraTb.

Ecnv dhoHapb BK/IOYEH, TO NPY NOAKNIOUYEHNM K UCTOUHMKY NUTAHMA OH aBTOMaTUuYeckn
OTK/IOUMTCS. MHAMKATOP BEPHETCS B MPEXHEee COCTOHME NP OTKKOUEHMM OT MCTOUHMKA N TaHMS.
Bpemsi 3apsiikv NUTHiA-MoHHONM 6aTapen 18650 (3 500 MAY) cocTaBnisieT NpUMEpHO 6,5 Yacos.
(3apskaeTcs yepes apantep 5 B/1 A)

.

TakTu4yeckoe MrHOBEHHOE ocBelleHue
Ha)MuTe KHOMKY NUTaHWS HAaNONOBUHY 1 YAEPXKMBAINTE 151 MTHOBEHHOTO BKIIIOYEHWS CBETA.

OTnycTUTe BbIKNIOHaTENb, YTOBbI OTKIOUUTL CBET.

BkntoueHue/BbikntoueHne

BkntoueHue: MNpu BbIKNIOYEHHOM CBETE ANS TOro, 4TOGbI BKIIOYNTL CBET, HAXXMUTE KHOMKY NUTaHns
A0 wenyka.

BoiknioyeHue: an BK/IIO4€HHOM CBETE Ha)KMMaﬁTS KHOMKY NUTaHUs, NoKa He yCNbllWWTe Wenyok,
YTOBbI BBIK/OYUTB €0,

Bbl60p noJib30BaTe/IbCKOro pexxuma

P22R npefoctaenser 3 nonb30BaTenbCkux pexuMa (MOBCEAHEBHbIN PEXUM, PEXUM ANs

NPaBOOXPaHUTENbHbIX AEMCTBUIA N TAaKTUYECKUIA PEXUM) NS Pa3NIMYHbIX NONb30BaTENEN U CUTYaLMi.

* PeXvM MoBCEAHEBHOTO NO/b30BaHMS (YCTaHOBKA MO YMOMUaHMI):
B 3TOM NO/b30BATENLCKOM PEXVME AOCTYMHO TONLKO 4 ypoBHS apkocTv (HU3KWIA, CPEAHWIA,
BbICOKWI u TYPBEO) 1 pexcum CTPOBOCKON. P22R 3aMOMHUT M NOBTOPHO MOMYYMT AOCTYN K
nto6oMy 13 4 ypoBHEN SPKOCTU Uk pexkumy CTPOBOCKON npy noBTOpHO# aktusaumu. Mpu
BK/IIOYEHHOM CBETE OCYLUECTB/ISIATE KPAaTKOBPEMEHHOE HaX@THe Ha KHOMKY «Pexxum» (STROBE
READY™) ans Toro, 4to6bl NOCNeAoBaTeNbHO NepeksiioyaTh CeayoLe ypoBHU SPKOCTU:
HW3KII - CPEAHNN - BHICOKMIA - TYPBO.

* PexuM Ans NPaBOOXPaHUTENbHbIX AEHCTBHIA:
B 3TOM NONb30BaTENLCKOM PeXVME AOCTYMHO TONLKO 2 ypoBHs spkocTi (CPEAHUIA u TYPEO)
v pexxum CTPOBOCKOT. OH aBTOMaTUYeCcKM NoAy4MT AOCTYN K YPOBHIO sipkocT TYPBO npu
MOBTOPHOM akTvBaUuK. Mpu BKIKOYEHHOM CBETE HaXMUTE KHOMKY pexxuma (STROBE READY™),
YTOGbI MEPeKIIOUNTLCA MeXAy YPOBHSIMI SpkocTv TYPBO 1 CPEAHMIA.

* TaKTU4eckuit pexmm:
B 3TOM N0/b30BaTENLCKOM PEXIME AOCTYMHBI TONbKO YPOBHM sipkocTh TYPEO 1 CTPOBOCKONM.
OH aBTOMATUYECKM MOMYYUT JOCTYN K YPOBHIO SIPKOCT TYPBO Npi MOBTOPHOI akTUBALMA.

Pﬂﬂ Bblﬁopa rpeﬁyeMoro NnoJib30BaTeJ/IbCKOro pexxuma:

. Y6enuTech, YT CBET BbIK/IIOUEH.

2. OcnabbTe 3aaHIOK0 KPbILLKY.

3. YaepxxuBaiite KHOMKy «Pexum» (STROBE READY™) Ha 3aAHeii Kpbiluke, OAHOBPEMEHHO
3aTArMBas 3aHIOK KPbILLKY.

4. Mocne TOro, kak TopLesast Kpbiluka 6yAeT 3aTsHyTa, CBETOANOA YKKET BbIGPaHHBINA PeXUM
nonb3oBaTesns, MUrHyB OAWH pa3 Ansa TaKTUYeCKOro pexuma, MUrHyB ABaXKAbl ANS pexXuma ans
NPaBOOXPAHUTENbHbBIX /ZleIZCTBMl‘:i W MUrHYB TPW pasa An1a NOBCEAHEBHOro pexwma.

STROBE READY™

Mpy BLIKTIOYEHHOM CBETE B MII06OM MO/b30BATENLCKOM PEXUME HAXMUTE U YAEPXKUBAITE KHOMKY
pexuma (STROBE READY™), yTobbl nepeiith B pexxum CTPOBOCKONM. OTnycTuTe BbiKOYaTeNb,
YTOBbI OTKAIOUMTS CBET.

* PeXuM MOBCEAHEBHOTO NO/b30BAHMS:

Ipu BK/IOYEHHOM CBETE HAXMUTE U y/epXMBaliTe KHOMKY «PexinM» (STROBE READY™), uto6b!
akTueMpoBaTh pexxum CTPOBOCKON. Haxmute kHomky pexivma (STROBE READY™) ewe pas,
4TOGbI BEPHYTHCA K paHee COXpaHeHHOMY YPOBHIO SIPKOCTH.

PeXuM [Ansi NpaBoOXpaHUTENbHbIX AEMCTBUIA:

Mpy BKIIOYEHHOM CBETE HAXMUTE W yAEPXKMBaliTe KHOMKY «Pexum» (STROBE READY™), uto6bl
akTueupoBaThb pexxium CTPOBOCKONM. HaxmunTte kHonky «Pexium» (STROBE READY™) eule pas,
4TOBbI BEPHYTLCS K YPOBHIO sipkocTh TYPBO.

TaKTUUeCKNit pexmm:

Tpy BKIIOYEHHOM CBETE HAXMMTE KHOMKY «PeXiuM», YToBbl akTUBMpOBaTb pexum CTPOBOCKON.
HaxmuTe kHonky «Pexxum» (STROBE READY™) el pas, UTobbl BEpHYTbCS K YPOBHIO sipkocTy TYPBO.

.

WUHAnKauma nutaHus
Koraa akkyMynsiTop BCTaBNeH, NaMnoyka MHANKaTOpa NUTaHNs HauHeT MUraTb, NokasbiBas

HanpsbkeHue akkymynstopa (0,1 B). Hanpumep, ecnu HanpsixeHue akkyMynsitopa coctasnser 4,2
B, namMnouka MHAMKATOpa NUTaHWUS NPOMUraeT 4 pasa, 3a 3TUM NOCNeAyeT nay3a B OAHY CEKyHAY,
nocrie Yero N1amrnoyka NPOMUraeT elwe 2 pasa. PasHoe HanpshkeHue ykasblBaeT Ha pasHble YPOBHM
3apsiaa 6atapen:

Low power Full power
1x18650 battery 3.5V 3.7v 3.9v 4.2\;
Low power Full power
2xCR123 batteries T
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V
HpuMe-larme: ﬂpvl MCNoNb30BaHUK ABYX YCTAHOB/IEHHBIX NOCNeA0BaTeNIbHO aKKyMynAaTOpPOB
CR123/RCR123, choHapb MokaxeT TONbko cpeHee Hi nBYX y POB.
ATR (Yc p T i Mopy perynu!)osku no TemMneparype)
WHTerpanbHas TexHonorus ATR perynupyeT ypoBeHb SpkocTi P2Z2R B COOTBETCTBUM C YCNOBUSAMU

paboTbl M YCIOBUAMM OKpYXaloleii Cpeabl, YTO obecrieunBaeT ONTMMaNbHYIO MPOM3BOANTENHOCTL
u3genus.

3aMeHa akKKyMynsaTopHbIx 6aTapeit
baTtapen HeobxoanMo NoA3apsANTb, €CM CBET CTaHOBMTCA TYCKNbIM MM ecin oHapb nepectaet
pearupoBaTh Ha HaXaTus KHOMOK 13-3a HU3KOrO YPOBHS 3apsiia.

TexHuueckoe o6cnymBaHune ;
Kaxapie 6 Mecsilies pe3bboBble COeANHERNs CrieayeT NpoTHPaTh YNCTOM TKaHbIO M HaHOCUTb
TOHKMIA CNIOM CMa3KM Ha CUNIMKOHOBOM OCHOBe.
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(Italiano) P22R

Istruzioni Operative

Installazione delle batterie

Inserire le batterie come mostrato in immagine ed avvitare in modo saldo il tappo posteriore.

Nota: Dopo I'inserimento della batterie, I'indicatore di carica posto sotto il pulsante di accensione

lampeggera per indicare il voltaggio. Fate riferimento alla sezione “Indicatore di Carica Residua” per

ulteriori dettagli.

Precauzioni:

. Assicurarsi che le batterie siano inserite con il polo positivo (+) puntato verso la parabola. La
torcia non funzionera con batterie inserite in modo scorretto.

. Utilizzate il contenitore per batterie fornito con la torcia nel caso utilizziate 2 x CR123 in modo da
evitare rumori e garantire un contatto stabile.

. NON puntare direttamente negli occhi.

. Quando il livello di carica & basso vi raccomandiamo di non utilizzare il prodotto e cambiare/
ricaricare le batterie per prevenire danni.

. Quando la torcia viene messa in uno zaino, svitare parzialmente il tappo per evitare accensioni
accidentali; se si prevede di non usare la torcia per lunghi periodi, rimuovere le batterie per
evitare fuoriuscite di liquido acido.

6. NON immergere la torcia calda in nessun liquido, facendolo causereste danni irreparabili dati

dalla differenza di pressione tra aria interna ed esterna al fusto della torcia.

2w N =

v

Funzioni di ricarica

La P22R & equi iata con un sistema i di ricarica delle batterie. Come illustrato,

dopo aver inserito la batteria, ruotate I'anello antipolvere per esporre il connettore di ricarica,

successivamente utilizzate il cavo USB connettendolo ad una fonte esterna di alimentazione (es. un

caricabatterie per cellulari o per tablet, un PC o qualsiasi altro sistema di alimentazione compatibile)

per cominciare il processo di ricarica.

« Durante il processo di carica, I'indicatore luminoso di carica lampeggera in modo lento.

* A batteria completamente carica, la P22R cessera il processo di carica e I'indicatore luminoso di
carica restera acceso in modo fisso.

« Se il processo di carica riscontra problemi (es. batteria difettosa, inserita in modo errato), la P22R

cessera la carica e I'indicatore lampeggera rapidamente per informare I'utente.

Connettendo la torcia accesa ad una fonte di carica la luce si spegnera automaticamente. Una

volta disconnessa, la luce si riaccendera al precedente livello di luminosita impostato.

Il tempo approssimativo di carica per una batteria Li-ion 18650 (3,500mAh) + di. 6.5 hours.

(Utilizzando un adattatore 5V/1A)

Illuminazione Tattica Momentanea

Premete parzialmente e mantenete premuto il pulsante posteriore per accendere temporaneamente
la torcia. Rilasciare per spegnere.

Accensi e Spegni to
Accensione: a torcia spenta, premere a fondo il pulsante di accensione fino ad udire un click.
Spegnimento: a torcia accesa, premere a fondo il pulsante di accensione fino ad udire un click.

Selezione della modalita utente

La P22R offre agli utenti la possibilita di selezionare 3 differenti modalita di utilizzo (Daily Mode,
Law Enforcement Mode and Tactical Mode) comode in differenti frangenti e situazioni.

« Daily Mode (modalita predefinita):

L'utente ha a disposizione 4 livelli di luminosita (LOW, MID, HIGH e TURBO) e la modalita
STROBO. La P22R terra in memoria allo spegnimento e riproporra all’'utente in fase di
riaccensione la luce utilizzata in precedenza. A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante
MODE (STROBE READY™) per passare in rassegna in modo ciclico I vari livelli di luminosita: LOW
— MID - HIGH - TURBO.

Law Enforcement Mode:

L'utente ha a disposizione 2 livelli di luminosita (MID e TURBO) e la modalita STROBO. Ogni volta
che viene accesa, proporra la modalita TURBO. A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante
MODE (STROBE READY™) per passare dal livello di luminosita TURBO a MID.

Tactical Mode:

L'utente ha a disposizione solo le modalita TURBO e STROBO. Ogni volta che viene accesa,
proporra la modalita TURBO.

Per selezionare la modalita utente desiderata:

1. Assicuratevi che la torcia sia spenta.

2. Svitate il tappo posteriore.

3. Premete e mantenete premuto il pulsante MODE (STROBE READY™) intanto che riavvitate il
tappo posteriore.

4. Una volta riavvitato il tappo posteriore, il LED indichera la modalita utente lampeggiando una
volta per il Tactical Mode, due volte per il Law Enforcement Mode e tre volte per il Daily Mode.

STROBE READY™

Con la torcia spenta e in qualsiasi modalita utente vi troviate, premete e mantenete premuto il
pulsante MODE (STROBE READY™) per avere accesso immediato alla modalita STROBO. Rilasciate
il pulsate per spegnerla.

« Daily Mode:

A torcia accesa, premete a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalita
STROBO. Premete nuovamente il pulsante MODE (STROBE READY™) per ritornare al precedente
livello di luminosita selezionato.

Law Enforcement Mode:

A torcia accesa, premete a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalita
STROBO. Premete nuovamente il pulsante MODE (STROBE READY™) per tornare alla modalita
TURBO.

Tactical Mode:

A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla
modalitd STROBO. Premete nuovamente il pulsante MODE (STROBE READY™) per tornare alla
modalita TURBO.

Indicatore di Carica Residua

Quando inserirete una batteria nella torcia, I'indicatore a luce blu posto sotto il pulsante di
accensione lampeggera per indicare lo stato di carica delle batterie con uno scarto minimo (£0.1V).
Ad esempio, quando il voltaggio della batteria € alla massima carica di 4.2V, il potenziometro
lampeggera 4 volte, seguite da 1.5 secondi di pausa e 2 ulteriori lampeggi prima di entrare in
standby. Differenti voltaggi corrispondono a differenti autonomie residue:

1x18650 battery Low power Full power
3.5V 3.7V 39V 42V

2xCR123 batteries Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 64V

Attenzione: quando si usano CR123/RCR123 in serie, la torcia indica solamente la media dei due
voltaggi.

Sistema ATR (Advanced Temperature R
a della t peratura

Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la P22R regola la propria potenza d'uscita
adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

lation) di r lazione

Sostituzione o ricarica delle batterie
Sostituire le batterie o ricaricarle quando la luminosita risulta affievolita o non varia oppure quando i
comandi della torcia diventano irresponsivi.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile strato di
lubrificante a base siliconica.

(YkpaiHcbka) P22R

IHCTPYKLUIA 3 KOPUCTYBaHHSA

BCTaHOBJIEHHS aKyMynsaToOpy

BcraBTe akymynstop (6atapeiiku), ik NokasaHo Ha MasnioHKy, i 3arBUHTITb TOPLIEBY KPULLKY A0

yropy.

anIMiTKa: Micns BCTaHOBNEHHS aKyMynsTopa IHAMKATOp XXWBNEHHSA NiA NepeMuKkayemM Gyﬁle

6numaty, Wob BkasaTi Hanpyry akymynsTopa. [letanbHiwy iHpopmaLito AuB. y po3aini "IHAKaLls

3apsiay" Uboro nocibHuka.

VYeara:

1. MepeKoHaliTeck, Wo akyMynsTop (6atapelikin) BCTaBNEHi NO3UTUBHWM KiHLEM A0 rosioBi. Bupi6
He npaLioBaTiMe, SIKLO akyMynsiTop (6aTapeiikin) BCTaBneHi HenpaBuibHO.

. Byab nacka, BUKOpPUCTOBYWTE (IPMOBUI afanTep ANsi akyMy/IsSTOpiB, Ko BUKopuctosyeTe 2xCR123,
W06 YHUKHYTW PO3LIATYBaHHS akyMynaTopa Ta 3abe3neunti cTabinbHuiA KOHTaKT.

. He CﬂpﬂMOByl‘:iTe CBITNO B OMI.

. Ko piseHb 3apsily HN3bKuiA, By/b Nacka, NPURKMHITE KOPUCTYBATUCS NiXTapeM Ta 3aMiHiTb abo
3apAAITE akyMynsSTop, W6 YHUKHYTU MOLIKOKEHHS akyMynsTopa.

. SIKIWO BUPI6 TPUBaNMii Yac 36epira€TbCsl B Plok3aky abo 3aNMLIAETHCS HEBUKOPUCTAHUM,
AICTaHbTE 3 HBOro0 yCi €N1eMeHTU XXUBNEHHS, LLlOG 3anobirtu EMHaﬂKOBIﬁ akTueaull abo BUTOKY
akymynstopa.

. He 3aHypioiiTe nixtap B piavHy, KONM BiH rapsiuuii. Lie MoXe Npu3BecTv 40 HenonpasHoro
MOLWKO/KEHHS! NIXTaps Yepes Pi3HMLII0 TUCKY NOBITPA BCepeauHi | 30BHI Kopnycy.

[C RN NN

o

DyHKUiA 3apsaaKku

P22R obnaaHaHuii iHTENeKTyanbHolo cucTeMolo 3apsaku. LLo6 posnouaTti npouec 3apsiaky,

BcTasTe USB-kabenb y nopt USB-C, po3TalloBaHuil Ha TOpLEBil YacTuHi NixTapsi, Sk NoKasaHo Ha

MasioHKy. IHWKMM KiHLeM nia‘eaHaiiTe iioro 4o mkepena Toky (Hanpuknaa, agantepa, komn'totepa

UM THLWKX 3apsSiAHUX NPUCTPOIB).

 Mia Yac npouecy 3apsaku iHavkaTop 3apaay 6yae nosinbHO 6GaMMaT.

o Konu akyMynsiTop MoBHICTIO 3apsibkeHnit, nixtap P22R NpUnuUHUTL NpoLec 3apsiaku. IHaukatop
3apsily 6yae NOCTiliHO YBIMKHEHMIA.

KoMy CTaH 3apsiikv HeHOpMa/bHuiA (Hanpuksan, 6aTapes 3n1aMaHa/BCTaBeHa HeNpaBuiIbHO),

NiXTap NPUNUHUTL NPOLIEC 3apsaKM, a iHaMKaTop 3apaaku Gyae weuako 6aumaTi.

Konn cBiTnio yBiMKHeHe, MIAKNIOUEHHs 0 [Kepena X1B/eHHs aBTOMaTUYHO BUMKHE ioro. CBiTno

NOBEPHETHLCS /10 CBOrO MOMEPEe/IHLOrO CTaHy, konu Nixtap Byae BiAKIIOYEHWI Bia pkepena

HUBIEHHS!.

Yac 3apsaku Ans niTiii-ionHnx akymynsTopis 18650 (3500 mAh) cTaHoBUTL NPUEAM3HO 6,5

roavH. (3apsimkaeTbes yepes agantep 5B/1A)

TakTMUHE MUTTEBE OCBIT/IEHHS
HaTucHiTb TopueBMit nepeMukay HanonoBHHy i yTPUMYiiTe, W06 MUTTEBO YBIMKHYTM CBIT/O.
BianycTiTb, W06 BUMKHYTU ioro.

Vai R
y i/

YBiMKHEHHs:: KO CBITNIO BUMKHEHO, HaTUCKaiiTe TOPLEBMIA NepeMnKaY, ANs iOro BKITIOUEHHS.
BUMKHeHHst: Konu CBITNO YBiMKHEHE, HaTVCKaliTe TOpLIeBUii nepemmkay, oG ioro BUMKHYTH.

Bub6ip pexxuMy ans kopuctyBava

P22R nporoHye Ha BUBIp 3 pexuMn Ansi KOpUCTyBaya (LOAEHHWIA PEXUM, peXUM AN
NPaBOOXOPOHHWX OpraHie Ta TaKTUYHUIA pe)KMM) ANA pPI3HUX CMTyaLlM

o LLloaeHHMit pexxuM (HanaluTyBaHHs 3@ 3aMOBUYYBaHHSIM):

Y UbOMY PeXUMi NSt KOPUCTYBaYa AOCTYNHI 4 piBHi ickpaBocTi (Hu3bkwiA, Cepeanin, Bucokui

i Typ60) Ta pexum CTpob. P22R 3anam'sToBye Ta NOBTOPHO OTPUMYE AOCTYN A0 6yAb-SKOro

34 PIBHIB ICKPaBOCTI a6o pexumy CTPOG NPY NOBTOPHOMY BKJTFOYEHHI NIXTaps. Konu csitno
YBIMKHEHe, HaTUCHITb kHonKy Mode (STROBE READY ™), 106 nepemMmkaTiest Mk HacTynHUMM
PIBHSIMU SICKpaBOCTi: HM3bkuit - CepeHiii - Bucokuii - Typ6o.

PexuM Ans NpaBoOXOPOHHNX OpraHis:

Y UbOMY peXxuMi Ansi KOPUCTYBayYa AOCTYMHI NULe ABa piBHi sickpasocTi (CepeaHiit Ta Typ6o)
Ta pexxum STROBE. BiH aBTOMaTU4HO OTpUMaE A0CTyN A0 Typ6o Nic/isi NOBTOPHOMO yBIMKHEHHSI.
Konu cBiTno yBiMKHETLCS, HaTUCHITL kHoMKy Mode (STROBE READY ™), 106 nepemukaTics Mix
Typ6o Ta CepeaHiM PexmnMom scKpaBoCTi.

TaKTU4HUIA pexXuM:

Y UbOMy pexuMi Ans KopucTysada AOCTynHi nnwe Typ6o Ta CTpob. BiH aBTOMaTUYHO OTpUMaE
npoctyn ao CTpo6 nicns NoBTOPHOI akTuBaLlii.

LLlo6 06paTu 6aXkaHMii pe)XxuM AN KOPUCTYBaua:

1. MepeKoHalTeCk, WO CBIT/IO BUMKHEHO.

2. OcnabTe TopueBy KpULLKY.

3. Tpumaiite HaTUCHYTY KHomKy "Mode" (STROBE READY™) Ha TOPUEBI KpULLLL, OAHOYACHO
3aTArYIo4M TOPLEBY KPUILLKY.

4. Ticns 3aTsiryBaHHsi TOPLEBOI KPULLIKY CBITNIOAION BKaXe BCTAHOB/EHUI PEXUM /ISl KOPUCTyBaYa:
© OfiHE MUTOTIHHS! — TAKTUUHNIA PEXMM
« [1Ba MUFOTIHHS! — PEXUM AN NPaBOOXOPOHHUX OPraHiB
© TPY MUTOTIHHS — WOZAEHHUI PeXUM

STROBE READY™

Konw cBiTNO BUMKHEHE B ByAb-IKOMY PEXWUMI ANIsi KOPUCTYBAYA, HATUCHITL | YTPUMYITE KHOMKY
Mode (STROBE READY™), 1106 0TpuMaTit A0CTYN 0 pexiumy CTpo6. BianycTith, 106 BUMKHYTU
ioro.

o LlloaeHHuiIt pexum:

Konu CBITNO yBIMKHEHE, HATUCHITB i yTpUMyiiTe KHOnky Mode (STROBE READY ™), w06
nepeiTn Ao pexwumy CTpob. LLIBUAKO HATUCHITL KHOMKy Mode (STROBE READY™) 3HOBY, W06
NOBEPHYTUCS 10 PiBHS SICKPABOCTI, W10 BUKOPUCTOBYBABCS PaHilue.

PexM 5 MPaBOOXOPOHHMX OpraHis:

Konu cBITNO yBIMKHEHE, HATUCHITB i yTpUMyiiTe KHonky Mode (STROBE READY™), wo6
nepeiTn Ao pexwvmy CTpob. LLIBUAKO HATUCHITL knasilwy Mode (STROBE READY ™) 3HoBy, L06
nosepHyTUcs Ao Typ6o.

TaKTUUHIIA pexmm:

Konu cBiTno yBiMKHeHe, WBMAKO HAaTUCHITL kHonkKy Mode (STROBE READY ™), wo6 oTpumati
foctyn Ao pexumy Ctpob. LLIBMAKO HaTUCHITL knasiwy Mode (STROBE READY ™) 3HoBy, o6
nosepHyTUcs Ao Typ6o.

IHAMKaUis )KUBEHHSA

Micnst BCTAHOBNEHHS €NeMeHTa XMBIEHHS, NiXTap Nokaxe peasibHuii 3apsia akyMynsTopy

3 TouHicTio (+ 0,1B). Hanpuknaa, konu Hanpyra akyMynstopa CraHoBuTb 4,2B, iHankaTop
KMBMIEHHS 3p06UTb 4 MUFOTIHHA 3 Nay30t0 B 1,5 CeKyHAM i NOTIM wwe 2 MUroTiHHS. Pi3Hi Hanpyrn
MpeACTaBNATL BiANOBIAHI PIBHI NOTYXHOCTI akymynsTopa:

118650 battery Low power Full power
3.5V 3.7V 39V a2V

2xCR123 batteries Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

MpuMiTKa. SKLO BUKOPUCTOBYETLCS /B eneMeHTM xueneHHs CR123/RCR123, iHavkaTop nokaxe
CepeqHIo Hanpyry Mix ABoMa batapelikamu.

ATR (BaockoHaneHe perystoBaHHSl TeMnepaTypm)
InTerpoBaHa TexHonoris ATR perynioe noTyxHicTs P22R BianosiaHo A0 po6ounx yMos Ta
HaBKO/MLLHBLOTO CEpeaoBULLa ANst 3abe3neyeHHs NPOAYKTUBHOI Ta 6e3neyHoi poboTu.

TiB
AKyMyNSTOPW CNiA 3aMiHATK, KON CBITNO CTae TbMAHWUM abo /iXTap He pearye Ha HaTUCKaHHSA
nepemMuKkaYiB Yepes HU3bKy NOTYXHICTb.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHS
KodHi 6 MICALIB €/ NPOTUPATU YUCTOIO FaHYIPKOIO 3 NOAANbBLIMM HaHECEHHSM Ha Pi3bBOBI
3'€QHaHHA TOHKOrO CMOI0 MaCcTMNIa Ha OCHOBI CUTIKOHY.
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